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120 godina

Oblikujemo 
beton
od 1901. 
godine
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Poštovani,

Nadamo se, da ćete u kata-
logu, koji je pred vama, pronaći 
proizvod koji će vam se to-
liko svidjeti da ćete ga istinski 
poželjeti. Uvjeravamo vas, da 
ćemo vam naručene proizvode 
proizvesti sukladno sa željama 
i propisanim normama. Pomoći 
ćemo vam i kod organizacije 
transporta, istovara i ugradnje 
proizvoda. Prema vašim željama 
izraditi ćemo vam i projekt vanj-
skog uređenja okućnice, parki-
rališta ili parka.

Naša garancija za kvalitetu je 
120-godišnja poduzetnička tra-
dicija! Kupci nas poštuju, zato 
smo i nositelji zlatne oznake 
SQ. Za povjerenje koje ćete 
nam iskazati odlukom za kupnju 
naših proizvoda, unaprijed vam 
toplo zahvaljujemo i lijepo vas 
pozdravljamo!

BA(H) IBA, Bogdan Oblak
ing. gr. – generalni direktor

Proizvodnjom betonskih proizvoda bavimo se već, od davne godine 1901. 
Naši preci su cijelo to vrijeme i vlasnici tvrtke.

Prvi proizvodi 1901. godine bili su betonski crijepovi, kanalizacijske betonske 
cijevi, teraco pločice.... Tadašnja proizvodnja je bila ručna. Dolaskom elektrifi-
kacije, općeg razvoja strojarstva, kasnije elektronike i računalstva, naša pro-
izvodnja betonskih proizvoda također se nadograđivala i modernizirala. Naši 
preci su uvijek pokušavali "gledati prema naprijed". Težili su uvođenju novih 
proizvoda i novih načina obrade. Veliki korak naprijed napravili smo 1996. go-
dine kada smo se preselili na novu lokaciju. Za nas je to bio veliki izazov, mo-
gli smo započeti izrađivati nove proizvode koje do tada nismo mogli.

1999. godine sa novom betonarom smo unaprijedili proizvodnju betona pa 
možemo proizvesti i najzahtjevnije betonske proizvode. Betonara je u cije-
losti automatizirana i kompjuterski vođena. Zbog uvedene kontrole kvalitete 
proizvodnje, naši su betoni certificirani. Kapacitet je dovoljno velik da mo-
žemo zadovoljiti i najzahtjevnije kupce.

2002. godine smo započeli s proizvodnjom na novoj liniji koja je potpuno au-
tomatska, kompjuterski vođena i leserski upravljana. Postali smo jedan od 
najvažnijih proizvođača betonskih proizvoda u Sloveniji.

U jesen 2009. godine dovršili smo veliki investicijski projekt. Izgradili smo novu 
proizvodnu halu i u nju smjestili još napredniju proizvodnu liniju. U njoj je puno 
elemenata koji su izrađeni po narudžbi prema našim posebnim zahtjevima, 
tako da su unikatni. Zbog upotrebe visoke tehnologije proizvodnje, proizvodi 
iz nove linije su još kvalitetniji, a moguće ih je i dodatno obraditi. Zbog kompju-
terske potpore proizvodnji, mogućnosti sa nijansama boja i raznim oblicima su 
stigle do samog neba. Kontrola kvalitete u toku same proizvodnje je postala 
standardna. posebnost nove proizvodnje je kompjuterski nadzirana komora za 
sušenje svježih proizvoda. Inovativni su i postupci pakiranja gotovih proizvoda.

Sve nabrojano daje rezultat - vrhunsku kvalitetu. U proizvodnji poštujemo 
sve propisane proizvodne standarde. Proizvodi, koji su u skladu sa zadanim 
normama, imaju i izjavu o sukladnosti i CE oznaku. Skoro za sve proizvode 
imamo i certifikat za samostalno nadgledanje kvalitete proizvodnje. U sustav 
utvrđivanja kvalitete uključili smo i licencirani institut za građevinske materi-
jale. Kako smo s novom linijom osjetno povećali proizvodnju, lakše se prila-
gođavamo tržišnim zakonitostima i potrebama po cijeloj Sloveniji, a isto tako 
i na tuđim susjednim tržištima.

2018.godine smo sa novim strojem obnovili proizvodnu liniju iz 2002.g.. Ob-
novljena linija je sada opremljena sa svim komponentama koje osiguravaju 
najviši nivo kvalitete proizvodnje.

U jesen 2019.godine smo sa investicijom u tvornicu betonskih proizvoda u 
Dalmaciji svoje proizvode još više približili hrvatskom tržištu, a imamo sada 
i puno bolje polazište za prodaju u Crnu Goru. Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. 
I tamo se proizvodnja obavlja na suvremenoj proizvodnoj liniji, jednakoj kao 
u Sloveniji. Zato možemo proizvoditi jednake proizvode, a prije svega proi-
zvode iste kvalitete.

S dvije slovenske proizvodne linije i s dodatnom proizvodnom linijom u Dal-
maciji značajno  smo povećali proizvodne kapacitete, zato se lakše prilago-
đavamo potrebama tržišta cijele Slovenije, Hrvatske i ostalim tržištima regije.

Zbog nabrojenog nam zajedno sa svim zaposlenicima uspijeva graditi trgo-
vački brand OBLAK na koju smo jako ponosni.

Nešto o nama ...
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Oblak opločnici-
vrijedni povjerenja
Vjerujte u budućnost
•	� Više od 120 godina tradicije obiteljskog poduzetniš-

tva, još od 1901. godine
•	� Organizacija transporta i kvalitetna te profesionalna 

ugradnja
•	� Široka prodajna mreže po cijeloj Sloveniji, sada i u 

Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji
•	� Najmodernija proizvodna linija s posebnim vibracij-

skim sustavom.
•	� Široki izbor betonskih proizvoda, više od 200 različi-

tih oblika i boja
•	� 99% recikliranog otpada (stvrdnutog i svježeg) be-

tona kod izrade proizvoda

Građevinski materijali najviše kvalitete
•	� Vlastiti laboratorij za redovite unutarnje kontrole 

kvalitete proizvoda
•	� Svi proizvodi imaju Certifikat po SIST EN
•	� Visoko otprne tekuće boje protiv UV zraka
•	� Korištenje prirodno obojenih granitnih agregata
•	� Otpornost na kiseline
•	� Otpornost na smrzavanje uz prisunost soli (NOZT i 

OPZT test)
•	� Dubinska-dvoslojna hidrofobiranost (tehnologija HI-

DROSTOP)
•	� Upotreba čistih kvarcnih pijesaka (99,% SiO2 - silicij 

dioksid) za gornju habajuću površinu
•	� Efekt samočišćenja fotokatalitičkih opločnika
•	� Proizvodi sa dugim životnim vijekom

Naše stalne pogodnosti
•	� Savjetovanje na objektu
•	� Svi proizvodi su pakirani na paletama koje su nepo-

vratne i besplatne
•	� Brz i subvencionirani transport proizvoda
•	� Serijski impregnirani proizvodi u gornjem i donjem 

sloju
•	� Upotreba čistog kvarcnog agregata u slojevima pro-

izvoda koji se troši, što omogućava znatno veću tvr-
doću, otpornost na vremenske utjecaje i veću stabil-
nost boja

•	�� Organizacijski prisutni od ideje do konačne izvedbe

Mohsova ljestvica tvrdoće stijena

Tvrdoća se može lako utvrditi, 
ako znamo da:
•	� s noktom režemo minerale 

tvrdoće <2
•	� s nožem režemo minerale 

tvrdoće <5 1/2
•	� minerali koji režu staklo imaju 

tvrdoću >5 1/2

* �Kvarc je 5 puta čvršći od običnog 
pijeska (kalcita)

CP 034/2/2017

Korund

Dijamant

Topaz

Kvarc*

Kalcit

100

10 8 6 4

200

400

300

2

500

Apsolutna tvrdoća

20
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Opis naše proizvodnje
Beton i betonske proizvode u našoj tvrtki izrađujemo na 
modernoj, kompjuterski vođenoj i laserski upravljanoj 
proizvodnoj liniji. Svaki beton prethodno projektiramo i 
testiramo u vlastitom laboratoriju. Tek kada dobijemo 
natprosječne rezultate testiranja, uljučimo recepturu 
u proizvodni proces. Beton pripremamo u posebnim 
mješalicama za beton koje kompjuterski doziraju kom-
ponente prema recepturi. Neposredno kontroliramo 
važne karakteristike ulaznih materijala. Tako pripre-
mljen beton transportiramo u privremene deponije na 
proizvodnom stroju. Nakon kontroliranog doziranja be-
tona u strojnu opremu za oblikovanje te nakon vibrira-
nja i stiskanja, betonski proizvodi se na proizvodnim 
paletama pomoću robota otpremaju u komore za suše-
nje. Tamo se proizvodi suše od 8 do 24 sata. Sušenje 
je kompjuterski kontrolirano. Nakon postizanja dovoljne 
tvrdoće betonskihproizvoda, pomoću robota ih premje-
štamo na liniju za paketiranje, gdje ih na pojedinim dije-
lovima strojevi povežu posebnom trakom i omotaju foli-
jom. Time su proizvodi spremni za transport u skladište, 
a nakon određenog vremena i za prodaju.

Svi su proizvodi paletirani na nepovratnim paletama i 
na odgovarajući način deklarirani. Deklaracije sadrže 
sve potrebne podatke, a tamo gdje je to potrebno imaju 
naveden EN standardi CE znak.

Dodatno obrađeni proizvodi linije Antiquepakirani su u 
industrijskim vrećama.

Kvaliteta naših proizvoda
Trudimo se održati najvišu razinu kvalitete proizvodnje. 
Imamo sve predispozicije da to i postignemo. Naši za-
poslenici se trude da ostanemo korak ispred konkuren-
cije, a posebno u dijelu u kojem važnu ulogu ima kva-
liteta proizvoda. Mnoge karakteristike proizvoda koje 
konkurentski proizvođači nude naknadno i uz plaćanje, 
kod nas dobivate "serijski". Za beton u gornjem habaju-

ćem dijelu proizvoda koristimo najčišći kvarc (opločnici, 
rubnjaci, travne ploče). On proizvodima osigurava izni-
mnu čvrstoću i otpornost, a posebno na mraz i smrza-
vanje u prisutnosti sredstava za otapanje (soli). Većina 
dvoslojnih proizvoda je već u proizvodnji dubinski za-
štićena (hidrofobirana). Takvi proizvodi su otporniji na 
prodiranje vode i ostale nečistoće. Problemi sa čišće-
njem ostataka hrane kao što su senf, kečap, majoneza, 
mast, kod ovih su proizvoda zaboravljeni. Isto tako, do-
bro se mogu čistiti ostaci crnog vina ili voćnih sokova. 
Ovi proizvodi prikladni su i za popločavanje površina, 
gdje se često javlja agresija masne nečistoće, na pri-
mjer dvorišta ispred mehaničarskih radionica. Dubinski 
hidrofobirane proizvode je dakle lakše čistiti i održavati, 
a imaju i znatno duži vijek trajanja.

Tehnologija hidrofobiranja u serijskoj proizvodnji je 
novost na našem tržištu. Od tuda i naša odluka da 
unatoč dodatnim troškovima proizvodnje vjernim 
kupcima hidrofobiranje ne zaračunavamo dodatno!

Kvalitetu proizvodnje neposredno kontroliramo u vlasti-
tom laboratoriju, a povremno naša ispitivanja kontroli-
raju i u nezavisnim institutima.

Naše prednosti i standardi
Prednosti koje moramo posebno istaknuti su tradicija 
proizvodnje betonskih proizvoda (preko 115 godina), 
upotreba najkvalitetnijih materijala i kvalitetna proi-
zvodnja. Ne smijemo zaboraviti na odličan odnos na-
šeg prodajnog osoblja prema kupcima i inovativan pri-
stup zaposlenika u razvijanju novih proizvoda i dizajna.

Prilikom proizvodnje uvažavamo sve odredbe EN stan-
darda za pojedinačne proizvode. Isto tako su sve naše 
kontrole kvalitete izvedene u skladu s njihovim upu-
tama i propisima. Proizvodi, koji su u skladu sa stan-
dardima, imaju i važeći CE znak i izjavu o sukladnosti.
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Materijal prošlosti i budućnosti
Beton smatramo prirodnim materijalom. Zapravo je 
to umjetna tvorevina sastavljena od prirodnih kompo-
nenti: veziva, vode, zraka i mineralnih agregata - gru-
bob i finog pijeska. Tu "mješavinu" su poznavali još prije 
više tisuća godina. Stari rimljani su beton, koji je imao 
drugačiji sastav od onog koji znamo i kako ga razumi-
jevamo danas, koristili za gradnju objekata koji još i da-
nas prkose vremenu. Smatralo se da je beton "vječni 
materijal". Danas kažemo, beton je uz pravilnu uporabu, 
oržavanje i njegu "gotovo vječni" materijal. U modernoj 
proizvodnji betona, obično mu se dodaju i kemijski do-
daci, pigmenti boje, armaturni materijali....

Sastavni dijelovi betona
Beton koji izrađujemo, sastoji se od najmanje četiri 
komponente i to cementa, vode, mineralnog agregata 
i zraka. Svaka komponenta ima važnu ulogu u betonu. 
Važan je i omjer komponenti (v/c faktor, doza cementa 
na količinu agregata, sadržaj zračnih pora). U proizvod-
nji betonskih proizvoda betonu dodajemo i kemijske 
dodatke koji mu poboljšavaju određene osobine i pi-
gmente boja koji mu daju željenu boju. Koristimo samo 
certificirane materijale.

Opća uporaba betona
U zadnjih sto godina uporaba betona je dobila nove 
razmjere. Nakon otkrića i početka korištenja portland 
cementa arhitekti su ga smatrali "materijalom buduć-
nosti". Kad su građevinari zbog ispunjavanja želja ar-
hitekata počeli i armirati beton, granice uporabe su se 
pomaknule gotovo u beskraj. Uporaba kemijskih doda-
taka samo dodatno potvrđuje taj pomak. Ne može se 
zamisliti cestogradnja, hidrogradnja ili visokogradnja 
bez konstrukcija napravljenih od betona. Obojani beton 
je postao privlačan i za korisnike. Kako je sastavljen od 
prirodnih materijala tako je i ekološki prihvatljiv. danas, 
bez betona, ne bismo poznavali modernu proizvodnju 
betonske galanterije gdje spadaju i opločnici, rubnjaci 
te travne ploče....koje proizvodimo u našoj tvrtki.

Kvaliteta
Kvaliteta je najvažniji element kod odluke o kupnji. Po-
stigli smo da za cjelokupni proizvodni program imamo 
uvedenu certificiranu kontrolu kvalitete proizvodnje.

U vlastitom laboratoriju obavljamo osnovna i tekuća is-
pitivanja ulaznih materijala, betona i proizvoda. Tijekom 
same proizvodnje pazimo na postizanje zadovoljavajuće 
kvalitete. Kada svježi proizvodi u kompjuterski vođenoj 
komori za sušenje postignu potrebnu čvrstoću, auto-
matskim linijama pripremamo ih za transport.

Svaka je paleta označena deklaracijom. Iz nje se može 
razabrati datum proizvodnje, tip proizvoda, sukladnost 
s EN standardom, CE znak... Palete su nepovratne, što 
kupcu smanjuje troškove. Proizvodi od obojanog be-
tona pakirani su na poseban način. Između redova pro-
izvoda na paleti pjenasta folija sprečava deformaciju 
vidljivih površina proizvoda. U konačnici, proizvodi se 
na paleti povezuju trakom i omotaju stretch folijom.

Postignutu kvalitetu betonskih proizvoda i betona do-
kazuju certifikati, izjave o sukladnosti, CE znak i razli-
čita izvješća. Kvalitetu proizvoda i betona neposredno i 
svakodnevno pratimo u laboratoriju. Prešom testiramo 
tlačnu, posmičnu i vlačnu čvrstoću proizvoda i betona. 
Sve karakteristike i sukladnost sa standardima nave-
dene su, uz tehničke karakteristike i podataka o proi-
zvođaču, na deklaracijama proizvoda. Svi proizvodi su 
pakirani na nepovratnim transportnim paletama odno-
sno u industrijskim vrećama.

Beton i kvaliteta

Cement 12%

Voda 15%

Zrak 6%

Šljunak ili drobljeni kamen 41%

Pijesak 26%
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Probudite se čarobnim kombinacijama boja
i odaberite najbolje za svoj dom. 
Predstavljamo vam OBLAK COLOR MIX sustav proi-
zvodnje opločnika, koji osigurava lagano  i nprimjetno 
prelijevanje boja među pojedinačnim opločnicima. Po-
vršina je u boji homogenija i povezanija, nema vidljivih 
prijelaza, razlika, među pojedinačnim bojama , toniranje  
je prirodno, što daje popločenoj površini izvanredan 
izgled. Upotrebljava se kod svih linija opločnika (mix 
boje). Površina od čistog kvarcnog pijeska pak   bitno 
povećava otpornost na habanje i smrzavanje!  Kvalitetu 
osigurava 120 godišnja tradicija proizvodnje opločnika 
i betonskih proizvoda. Za svoj dom izaberite najbolje.

•	� mekano i neprimjetno prelijevanje boja na površini 
opločnika

•	� toniranje kombinacija boja je prirodnije i ne djeluje 
umjetno

•	� više nijansi boje odnosno mutacija na jednoj površini
•	� nema vidljivih prijelaza (razlika) između pojedinih boja
•	� površina je homogenija, povezanija unatoč miješanju 

više boja

Prikaz razlike između standardnog i novog 
Color mix sustava

Oblak color
mix sustav

Novi
COLOR MIX
sustav

Standardni
MIX
sustav



Linija

Cinque Terre
Savona / Betonske ploče 30x60
Parkovni rubnjak 6/20

Linija

Antique
Napoli / Via Appia / La Piazza / Porfido / Venezia

Linija

Trend
Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova / Napoli
Via Appia / Capri / La Piazza / La Spezia Prione,
La Spezia - novo / Rustikal / Pietre / Porfido / Venezia

Linija

Premium
Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara

Linija

Bet. ploče
Ploča betonska glatka 40x40x5, 50x50x5, 30x60x5
Ploča betonska glatka 40x40x8, 50x50x8, 30x60x8
Ploča klasik - kulir 40x40x3.8, 50x50x3.8

Linija

Basic
Šesterokut / Opločnik H
Kvadrat 10x10, 20x20 / Opeka 10x20, 20x30

8

18

66

24

80

92
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Storica / Flora Luna / Lijevani potporni elementi

Betonski blokovi / Betonski protupotresnici
Cigleno-betonski protupotresici / Oplatni blokovi
Parkovni program / Cestovni program
Linijske kanalice / Ugradni pokrovi

Impregnacije / Sredstva za čišćenje
Fugirne smjese / Drenažna folija
Master Edge sistem / Solarni LED opločnici

Linija

Eko
Eko 20 / Travne ploče 40x60
i 40x40 - novo

Linija - novo

Taktil

Linija - novo

Industrial
Opločnik H / OpločnikS / Kvadrat 30x30x8

Ideje za uređenje vaše okućnice

Potporni elementi

Blokovi, rubnjaci i elem. za kumu. namjenu

Dodatni program

Uputstva za polaganje opločnika i ploča
Upustva za ugradnju rubnjaka / Paleta boja 
Sheme polaganja / Tehnička uputstva
Preporuke za naručivanje proizvoda i usluga
Leksikon znakova / Pakiranja

Tehničke informacije i uputstva
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118

168

110
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146
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Više savjeta i 
bezbroj ideja za vaše 
omiljeno mjesto na 
otvorenom.
Dobrodošli kod 
oblaka.
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Crvena 

Basic
Linija

Šesterokut / Opločnik H / Kvadrat 10x10, 20x20
Opeka 10x20, 20x30

Linija Basic je osnovna linija opločnika klasičnih i tradicionalnih 
oblika u jednobojnim nijansama koji se polažu u određenim 
linijama i prema mogućim shemama slaganja. Upotrebljavaju 
se prije svega za estetski nezahtjevne objekte, poljoprivredna 
dvorišta, industrijska popločavanja, oko trgovačkih centara itd. 

Betonski proizvodi Oblak 2022
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DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 Ø 20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 29 kos
TEŽINA PO m2	 cca 125 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 13
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.49 m2
MASA PALETE	 cca 1570 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2
STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
100301

Crvena
100303

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Basic

Opločnik šesterokut je "željezni repertoar" dobrih proizvo-
đača opločnika. Jednostavno ga polažemo jer sam "drži" 
svoj smjer. Na raspolaganju su dvije vrste završnih opločnika. 
Pomoću opločnika šesterokut možemo oblikovati pješačke 
staze bez korištenja rubnjaka jer se iznimno lako uklapaju u 
sam travnjak ili prostor sa posađenim cvijećem. Upotrebom 
različitih boja možete oblikovati i više uzoraka. Završni oploč-
nici (polovice), nalaze se u svakom redu na paleti (2 komada).

Šesterokut
Opločnik

Siva, crvena
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6
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x16.5 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 35 kos
TEŽINA PO m2	 cca 123 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.75 m2
MASA PALETE	 cca 1570 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2
STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
101501

Crvena
101503

Dobri stari "H" je prikladan za popločavanje parkova, dvo-
rišta, kolnih prilaza, biciklističkih staza, pločnika, vrtnih sta-
zai drugih pješačkih površina. Jednostavno ga je polagati jer 
svojim oblikom omogućuje međusobno spajanja, a time i po-
sebno čvrstu povezanost popločane površine.

Posebno su prikladni za opterećene vozne površine, a po-
sebno kada su u nagibu. Moguće je i nabava po narudžbi 
opločnika "H" debljine 8cm sa oštrim rubom gornje površine. 
Oni su primjereni za ekstremna opterećenja i popločavanje 
tamo gdje se koriste kolica za kupnju.

H
Opločnik

Linija BasicBetonski proizvodi Oblak 2022

Crvena
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20x20
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 25 kos
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 14.40 m2

MASA PALETE	 cca 1850 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

10x10
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10x10 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 100 kos
TEŽINA PO m2	 cca 127 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.80 m2

MASA PALETE	 cca 1372 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
100701 / 100201

Grafitno crna
100705 / 100205

Crvena (20x20)
100203

Siva, grafitna crna

Linija BasicBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnik Kvadrat 10 x 10 in 20 x 20 idealan je za poploča-
vanje manjih površina i za izradu različitih uzoraka u kombi-
naciji s opločnicima Opeka 10x20, Kvadrat 20x20 i Kvadrat 
30x20. Opločnik se može koristiti i za završetak popločenih 
površina, za rubnu liniju.

Kvadrat
10x10 / 20x20

Opločnik
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20x30
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x30 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 16.66 kos
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 13
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.70 m2

MASA PALETE	 cca 1520 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2 

10x20
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10x20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 50 kos
TEŽINA PO m2	 cca 127 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 13.20 m2

MASA PALETE	 cca 1670 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2 

Cementno siva
100101 / 100601

Grafitno crna
100105 / 100605

Crvena
100103 / 100603

Siva, grafitna crna

Linija BasicBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnik Kvadrat 20x20 je jednostavan za popločavanje ma-
njih ili većih površina. Zajedno sa opločnicima Kvadrat 10x10, 
20x20 i Opeka 10x20 slaganje prema raznim shemama je 
jednostavno i vizualno učinkovito. Neke takve sheme naći 
ćete na zadnjim stranicama ovog kataloga.

Opeka
10x20 / 20x30

Opločnik
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Cinque 
Terre

Linija - novo

Opločnik Savona / Betonske ploče 30x60
Parkovni rubnjaci 6/20

Manarola - MIX 44
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DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10x20, 20x20, 20x30 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 131 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca 14.28 m2

MASA PALETE	 cca 1875 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Monteroso - MIX 41

Manarola - MIX 44
103294

Riomaggiore - MIX 45
103295

Monterosso - MIX 41
103291

Vernazza - MIX 42
103292

Corniglia - MIX 43
103293

Savona
Opločnik - novo

Uđite u svijet prečudesnih kombinacija boja i dočarajte svoju 
priču Opločnik Savona s jednostavnim oblikom omogućuje 
brzo polaganje, a možemo ga polagati linijski ili u više smjerova 
(kombinirana forma). Primjereno za: dvorišta, terase, puteve, 
pločnike, prilaze, parkirna mjesta Opločnik Savona dostupan 
je u pet različitih nijansi boja nazvanih po pet sela Cinque Terre. 
Cinque Terre naziv je pojasu od 18 km sjeverozapadne obale 
Ligurskog mora u Italiji s brojnim uvalama i plažama okruženim 
strmim terenom. Doslovno, naziv znači "Pet zemlja", ali zapravo 
je to pet slikovitih sela koja slijede sa sjevera sljedećim redosli-
jedom. Zbog iznimne kombinacije boja kuća dobili smo inspira-
ciju za novim nijansama boje, koje smo imenovali:

Načini polaganja
LINIJSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANO (TZV.SLOBODNA SHEMA)

Shema polaganja K-40 in K-41
na strani 156.

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Linija Cinque TerreBetonski proizvodi Oblak 2022
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Manarola - MIX 44
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DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 30x60 cm
POTROŠNJA PO m2	 5.55 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 19 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12 
PAKIRANO NA PALETI	 72 kos
MASA PALETE	 cca 1370 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Manarola - MIX 44
102694

Riomaggiore - MIX 45
102695

Monterosso - MIX 41
102691

Vernazza - MIX 42
102692

Corniglia - MIX 43
102693

Linija Cinque TerreBetonski proizvodi Oblak 2022

Betonske ploče su primjerene za popločavanje puteva, ploč-
nika i šetnica. Zbog relativno manje težine primjerene su i za 
oblaganje terasa i balkona. Otporne su na smrzavanje i u pri-
sutnosti soli, već su u samom procesu tehnologije dubinski 
impregnirane što znači da se lakše čiste, održavaju, imaju i 
značajno dalju životni vijek. 

Upozorenje! Betonske ploče se mogu koristiti za vozne povr-
šine samo u slučaju kad su zalijepljene na betonsku podlogu!

30x60
Ploča betonska cinque terre - novo

Manarola - MIX 44
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DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 26.4 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca 42 kos
MASA PALETE	 cca 1100 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Manarola - MIX 44
131694

Riomaggiore - MIX 45
131695

Monterosso - MIX 41
131691

Vernazza - MIX 42
131692

Corniglia - MIX 43
131693

Linija Cinque TerreBetonski proizvodi Oblak 2022

Rubnjaci Cinque Terre s modernim oblikom. Zbog ravne 
površine omogućuju estetsku ugradnju u jednakoj visini sa 
opločnicima ili pločama. Nove inovativne boje na tržištu; UV 
otporne boje; površina proizvoda od čistog kvarcnog mate-
riala značajno povećava otpornost na habanje i smrzavanje u 
prisutnosti soli i otapala; pogodni za rubove.

6x20
Rubnjak cinque terre - novo

Riomaggiore - MIX 45
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Trend
Linija

MIX 115 – bijela, pješčana, crna

Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara
Mantova /Napoli / Via Appia
Capri / La Piazza / La Spezia Prione,
La Spezia - novo / Rustikal / Pietre
Porfido / Venezia

Opločnici linije Trend su osmišljeni na temelju suvremenih 
modnih smjernica koje su u skladu sa modernom 
arhitekturom. Suvremenn dizajn, veći formati različitih i 
kombiniranih dimenzija, obilje nježnih mikseva boja koje su 
stvoreni od posebnih bijelih cementa i različite mogućnosti 
izvedbe oduševljavaju i  najzahtjevnije želje. Zakoračite u 
svijet Trenda, entuzijazma i dobrog osjećaja!
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DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 24 / 28 / 32 / 36x16, 
	 32 / 40 / 48x20, 
	 36 / 40 / 44x28
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca. 174 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca. 10.80 m2

MASA PALETE	 cca. 1900 kg neto
OPTEREĆENJE 

	  
PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE Mase	cca 3.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 16 Tonalit
Bijela, Crna,
(beli cement)
102966

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnik Arezzo je svoje ime dobio po talijanskom mjestu 
koji se nalazi u Toscani. Još za vrijeme rimljana ulice Arezza 
su bile popločene sa kamenim pločama produženih oblika, 
različitih dužina i širina.

Upravo zato smo s opločnikom Arezzo imitirali isprobanu povi-
jest i udružili sa modernom budućnošću. Dobili smo višedimen-
zijski opločnik koji se sastoji od 10 različitih pravokutnih - lamel-
nih dimenzija debljine 8cm. Takva kombinacija višedimenzijskih 
površina opločnika daje nam površinu s vječnim trendom mo-
dernog dizajna. Primjereni su za popločavanje dvorišta, staza, 
terasa, pločnika oko poslovnih i trgovačkih objekata te ostalih 
površina opterećenih sa srednje teškim prometom.

Arezzo
Opločnik

Siva, tamno siva, crna
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 16 Tonalit
Bijela, Crna,
(beli cement)
102766

MIX 115
Crna, pješčana, Bijela
102786

Riomaggiore MIX 45
Crna, Bijela, zelena,
(beli cement)
102795

DEBLJINA	 7 cm
DIMENZIJE	 15.2 / 30.4 / 45.5x45.5, 
	 15.2 / 30.4x30.4
POTROŠNJA PO 	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 150 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.05 m2

MASA PALETE	 cca 1650 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

MIX 115 – bijela, crna, pješčana

Perugia
Opločnik

Grad Perugia, povijesni i arhitektonski biser talijanske pokra-
jine Umbria, nalazi se u dolini okruženoj brdima, upleteni sa 
obrađenim poljima, po kojima teče rijeka Tiber. Centro storico 
(povijesni centar) je okružen sa palazzi(dvorcima), do kojeg 
vode popločene ulice pokraj stepenica i raznih lukova. Grad 
sa više od 700 godina starim Sveučilištem, Fakultetom za 
Jazz, Fakultetom za čokoladu,....Grad sa dušom i osjećajem. 
Grad,... Sve to daje inspiraciju proizvodnji opločnika Perugia. 
Zbog svoje dimenzijske raznovrsnosti potrebno ih je polagati 
bez geometrijskog redoslijedas. Tek tada mogu zajedno sa 
Mix kombinacijama boja dočarati Umbriu i Perugiu na vašem 
dvorištu. Dočaraju povijesni izgled trga pred vašim domom.
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna, (slikano po oblačnom vremenu / mokra površina)
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna

MIX 115 – bijela, crna, pješčana
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MIX 115 – bijela, crna, pješčana

MIX 115 – bijela, crna, pješčana
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MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
102371

DEBLJINA	 7 cm
DIMENZIJE	 15.2 / 30.4 / 45.5x45.5, 
	 15.2 / 30.4x30.4
POTROŠNJA PO 	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 149 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.00 m2

MASA PALETE	 cca 1645 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 4.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Reliefna
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Puna sunca, bogata arhitektura i kulturno nasljeđe, palme, 
masline i maslinovo ulje, firentinski odrezak, oporo crveno 
vino Chianti, veseli ljudi.....sve su to sinonimi za talijansku Tos-
canu. Po reljefu raznolika, a po sadržaju i karakteru stanov-
nika razigrana, vesela i ugodna. Poštovanje i očuvanje povije-
snih činjenica i arhitekture tamo je na prvom mjestu.

Kamen i pečena glina su nekoć bili glavni građevinski materi-
jal. Upravo zato su opločnici Toscana iz linije trend pravi izbor 
kada želimo djelić talijanske Toscane prenijeti i na naš okoliš. 
A posebno kad želimo istaknuti živahnost, radost i istodobno 
smirenost i spokoj tijekom provođenja slobodnog vremena, 
koje nam zbog svakodnevne užurbanosti.

Toscana
Opločnik
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022
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MIX 16 Tonalit
Bijela, Crna
102266

MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
102271

DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 20 x 52
POTROŠNJA PO m2	 9.6
TEŽINA PO m2	 cca 164 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 9
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.25 m2

MASA PALETE	 cca 1861 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Srednje talijanski grad Ferrara je arhitektonski spoj lijepog, 
starog i modernog graditeljskog oblikovanja. Posebno zani-
mljiva je kombinacija materijala korištenih prije više stoljeća 
i suvremenih rješenja sa tim materijalom. Nešto je pak jasno. 
U oblikovanju su bili i još uvijek su poštovani odnosi pojedi-
nih građevinskih elemenata. Česti su "lamelni" oblici. Dužine 
elemenata su dosta veće od njegove širine. Upravo je zato 
opločnik Ferrara iz linije Trend sa svojim odnosom dužine 
i širine i za opločnik izvanrednih dimenzija i oštrog ravnog 
ruba najnoviji oblik opločnika na našem tržištu. Tlocrtni od-
nos opločnika Ferrara je 1:2,6, što opločniku daje moderni "la-
melni" izgled.

Ferrara
Opločnik
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 16 Tonalit – Bijela, Crna

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022
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DEBLJINA	 7 cm
DIMENZIJE	 21.9 / 32.9/ 43.9 / 	  
	 54.9x32.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 145 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.84 m2

MASA PALETE	 cca 1590 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Rahlo reliefna struktura
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

MIX 16 Tonalit
Bijela, Crna
101666

MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
101671

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Mantova su zbog svojih velikih dimenzija i prirodno 
reljefne gornje površine novost na našem tržištu. Koriste se 
za popločavanje većih dvorišta i svih ostalih većih površina. 
Zbog veličine se također i brže polažu.

Reljefna površina daje poseban naglasak samom proizvodu, 
a posebno u kombinaciji s MIX bojom. Reljefna površina 
opločnika je slična površini štokanog prirodnog kamena. De-
bljina opločnika 7cm osigurava dovoljnu čvrstoću i postoja-
nost i kod prometnih opterećenja.

Sa odgovarajućim izborom MIX boje s opločnicima Mantova 
možemo postići štih stare rimske arhitekture, gdje je osnovni 
građevinski materijal bio kamen.

Mantova
Opločnik

MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker
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MIX 04 
siva, Crna
101754

MIX 16 Tonalit 
Bijela, Crna
101766

MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
101771

DEBLJINA	 7 cm
DIMENZIJE	 11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 146 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.38 m2

MASA PALETE	 cca 1510 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 5,2 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Napoli su nešto većih dimenzija i debljine 7cm. 
Izrađeni su s oštrim rubovima na gornjoj habajućoj strani i 
prikladni su za popločavanje većih dvorišta, pločnika, trgova, 
parkova ili površina oko trgovačkih centara.

Zbog oštrih rubova prikladni su i svugdje gdje se koriste ku-
povna kolica. Zbog debljine 7cm prikladni su i za veća opte-
rećenja. Prilikom polaganja ne smijemo slijediti geometrijski 
redoslijed oblika proizvoda.

Napoli
Opločnik

Načini polaganja
LINIJSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANO 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima
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MIX 16 Tonalit – Bijela, Crna
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#tržnicabtc
#tlakovcioblak

MIX 16 Tonalit – bijela, crna

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022
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MIX 115
Bijela, Crna, pješčana
102486

MIX 16 Tonalit
Bijela, Crna
102466

Mix 32 Terra Vulcano
pješčana, Crna, oker
102482

MIX 48 Amazonia
pješčana, Smeđa, 
oker
102498

MIX 24 Atacama
Smeđa, Bijela, oker
102474

MIX31 La Nebbia
Bijela, siva
102481

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 127 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 13
PAKIRANO NA PALETI	 cca 13.39 m2

MASA PALETE	 cca 1700 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 32 Terra Vulcano – pješčana, crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Načini polaganja
LINIJSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANO 

Opločnik Capri ima sve: odličnu kvalitetu, estetski i mo-
derni oblik, inovativne nježne boje i eko savjest zbog manje 
debljine koja je posljedica poboljšanja kvalitete proizvoda. 
Moderni oblik, estetska izvedbana mjestu kontakta među 
opločnicima i manja potrošnje fugirne mase, mogućnost po-
stavljanja u više smjerova, inovativne Mix boje s upotrebom 
bijelog cemnta, serijski dubinsko impregniranje (hidrofobira-
nje) i inovativni sustav Soft Edge. Soft Edge System izrade 
završnih rubova opločnika Capri daje vrhunske rezultate 
modernih smjerova i posljedično neupadljive veze i prijelaze 
među opločnicima.

Capri
Opločnik

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 16 – bijela, siva

MIX 32 Terra Vulcano – pješčana, crna, oker
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MIX 32 Terra Vulcano – pješčana, Crna, oker

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

MIX31 La Nebbia – bijela, siva
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MIX 16 Tonalit
103266

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10x20, 20x20, 20x30 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 131 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca 14.28 m2

MASA PALETE	 cca 1875 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Savona
Tlakovec - novo

Linija TrendBetonski izdelki Oblak 2022

Vstopite v prečudovit svet barvnih kombinacij in si pričarajte 
svojo zgodbo na vašem dvorišču. Tlakovec Savona z eno-
stavno obliko omogoča hitro polaganje, tako ga lahko pola-
gamo linijsko ali pa v več smeri ( kombinirana forma). 

Tlakovec Savona je na voljo v petih različnih barvnih odtenkih 
poimenovanih po petih vasicah pokrajine Cinque Terre. Cinque 
Terre je naziv 18-kilometrskega pasu severozahodne obale Li-
gurskega morja v Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s 
strmim reliefom. Zaradi izjemne barvne kombinacije hiš smo 
dobili navdih za nove barvne odtenke, ki smo jih poimenovali:

Savona MIX 16

Načini polaganja
LINIJSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANO 

Shema polaganja K-40 in K-41
na strani 156

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima
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MIX 04 
siva, Crna
100954

MIX 05 Kamen Kras 
siva, Crna, oker
100955

MIX 28 Gran Canaria 
Smeđa, Bijela, 
pješčana
100978

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 11.8 / 14.9 / 22.4x18.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 13
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.22 m2

MASA PALETE	 cca 1560 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 28 Gran Canaria - smeđa, pješčana, bijela

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Via Appia su izrađeni s oštrim rubovima na haba-
jućoj strani i primjereni su za popločavanje dvorište ili par-
kova. Dočaravaju nam osjećaj prirodnog kamena, Koristimo 
ga za popločavanje ravnih površina kao i razni površina pod 
nagibom. Prilikom polaganja ne smijemo slijediti geometrijski 
redoslijed pojedinih veličina proizvoda. Ovi opločnici su naj-
ljepši u Mix bojama.

Via Appia
Opločnik
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MIX 05 Kamen Kras – siva, crna, oker
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MIX 28 Gran Canaria – smeđa, bijela, pješčana

MIX 04 – siva, crna
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MIX 115
Bijela, Crna, pješčana
101086

MIX 16 Tonalit 
Bijela, Crna
101066

MIX 04 
siva, Crna
101054

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10.4 / 13.7 / 20.3x13.7 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.38 m2

MASA PALETE	 cca 1580 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 4.2 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Shema polaganja tlakovca je prikazana na 
strani 145 po vzorcu K28 in K29. Polaganje 
naključno, brez zaporedja v vseh smereh.

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnik La Piazza su izrađeni sa oštrim rubovima na haba-
jućoj strani. Primjereni su za prakirališta gdje se za transport 
kupljene robe koriste kupovna kolica. Prilikom polaganja ne 
smijemo koristiti geometrijski redoslijed pojedinih veličina 
proizvoda. Budući da su ovi opločnici oštrih rubova, moramo 
paziti na dovoljni razmak kod polaganja između opločnika 
koji mora biti ispunjen fugirnim pijeskom da se spriječi na-
knadno krhanje rubova zbog opterećenja prometom.

La Piazza
Opločnik

MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 115 – crna, pješčana, bijela
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#kampsobec
#tlakovcioblak

MIX 115 – crna, pješčana, bijela
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Oker
103004 / 103104

Crna
103005 / 103105

MIX 04
siva, Crna
103054 / 103154

La Spezia 16x16
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 16x16 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 39 kos
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 130
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.65 m2

MASA PALETE	 cca 1525 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Reliefna
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

La Spezia Prione 24x16
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 24x16 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 26 kos
TEŽINA PO m2	 cca 130 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 130
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.48 m2

MASA PALETE	 cca 1630 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Reliefna
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 47
103097 / 103197

Shema polaganja opločnika je prikazana na 
stranici 145 po shemi K28, K29, K36 i K37.

MIX 16 Tonalit – bijela, crna

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Reljefna površina opločnika i malo valoviti rubovi se uklapaju 
sa starom i novom arhitekturom. 

To je najučinkovitija kombinacija za polaganje na površinama 
gdje krajnji rubovi nisu paralelni. Pri polaganju ne smije se po-
štivati geometrijski redoslijed pojedinačnih veličina proizvoda.

Koristimo ih za popločavanje dvorišta ili parkova gdje želimo 
posebno naglasiti plemenitost i ekskluzivnost oko objekata.

La Spezia Prione
La Spezia

Opločnik - novo
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MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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MIX 01 
Crvena, Žuta, Smeđa
100551

MIX 16 Tonalit 
Bijela, Crna
100566

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10 / 16 / 26x16 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 125 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 13.08 m2

MASA PALETE	 cca 1640 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 2.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Reliefna 
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Rustikal su prikladni za popločavanje dvorišta ili 
parkova gdje na građevinskim objektima prevladava prirodni 
kamen. Najučinkovitija je kombinacija za polaganje na površi-
nama gdje završni rubovi nisu paralelni.

Pri polaganju ne smijemo slijediti geometrijski redoslijed poje-
dinih veličina proizvoda. Najviše ga proizvodimo u Mix bojama, 
a moguće ga je naručiti i u jednoj boji iz našeg asortimana.

Rustikal
Opločnik

MIX 01 – crvena, žuta, smeđa
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DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 12.5 x 25 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 32 kos
TEŽINA PO m2	 cca 172 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.00 m2

MASA PALETE	 cca 1740 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 4.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka 
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 28 Gran Canaria  
Smeđa, Bijela, 
pješčana
100878

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Venezia su izrađeni s oštrim rubovima na habaju-
ćoj strani. Prikladni su za popločavanje parkirališta, dvorišta 
i shoping centara. Zbog debljine od 8cm prikladni su i za po-
pločane površine koje su izložene ekstremnim opterećenjima. 
Kod polaganja moramo paziti na dovoljan razmak između 
opločnika koji mora biti ispunjen fugirnim pijeskom da se spri-
ječi naknadno krhanje rubova zbog opterećenja prometom.

Venezia
Opločnik

MIX 28 Gran Canaria – smeđa, pješčana, bijela
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MIX 04 
siva, Crna
101854

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 5 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 /
	 10x9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 123 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 9.25 m2

MASA PALETE	 cca 1150 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 5.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka 
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Opločnici Pietre su zbog svojih iznimno malih dimenzija i 
zbog 7 međusobno različizih veličina prikladni za izradu svih 
vrsta kružnih oblika, rubova, uzoraka, isječaka i kružnih lu-
kova. Zbog posebnih oblika, nekoliko i u obliku trapeza, izra-
đivanje krivina i kružnih lukova je utoliko lakše pa zato na-
knadno rezanje skoro da i nije potrebno.

Pietre
Opločnik

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022

MIX 04 – siva, crna
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MIX 04 
siva, Crna
101154

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila, 
u svim smjerovima

Tlakovci Porfido so nadomestek uporabe granitnih kock pri 
tlakovanju dvorišč, parkov in potk. Zaradi 4-ih različnih di-
menzij je dejansko »dober posnetek« naravnega kamna. 
Uporaben je tudi pri izdelavi vzorcev in zaključevanju tlakova-
nih površin. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu 
zaporedju posameznih velikosti izdelka.

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10 / 11 / 12.5 / 13.5x11 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 127 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.28 m2

MASA PALETE	 cca 1480 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 5.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE:	 Rahlo reliefna struktura
PROTIZDRSNI RAZRED:	 > R11 

MIX 04 – siva, Crna

Porfido
Tlakovec

Linija TrendBetonski proizvodi Oblak 2022
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Antique
Linija

Napoli / Via Appia / La Piazza 
Porfido / Venezia

Proizvodi linije Antique su dodatno obrađeni s prirodnim drobljenjem. 
Nakon određenog vremena, kada beton dosegne dovoljnu čvrstoću, 
proizvode s posebnom tehnologijom drobimo pod nadzorom. Proizvodi 
dobivaju starinski - antički izgled. Cilj te obrade je dosezanje izgleda 
opločnika koji bi bio sličan prirodnom kamenu.

MIX 04 – siva, crna
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MIX 04 
siva, Crna
105654

MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
105671

DEBLJINA	 7 cm
DIMENZIJE	 11.9 / 23.9 / 35.9x23.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 145 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.30 m2

MASA PALETE	 cca 1540 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 5.6 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, obdelana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Načini polaganja
LINIJSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANO 

Polaganje bez nekog ponavljanja 
i pravila.

MIX 04 – siva, crna

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Antique

Pogled na opločnik Napoli dočarava vam pokrajinu bogatu 
povijesnim arhitektonskim ostacima i kulturom. Kod starijih 
objekata opločnici Napoli naglašavaju autentičnost, plemeni-
tost i postojanost. Zbog različitih dimenzija i oblika, a i zbog 
ravnih i otučenih rubova, odlično se prilagođavaju starijim 
objektima, iako im ni moderna arhitektura nije strana. Takvim 
objektima dodaju onu posebnost koja dodatno naglašava nji-
hovu "modernost". Zbog usklađenih osnovnih oblika i dimen-
zija različitim načinima polaganja možemo postići antičku 
neuređenost ili modernu urednost oblika. Mix boje svemu 
skupa dodaju modernu eleganciju i osjećaj čvrstoće i posto-
janosti. Dakle, jednostavno zadovoljstvo. 

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indus- 
trijskim vrećama!

Napoli
Opločnik
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker
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MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker
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MIX 04

MIX 04 – siva, crna MIX 04 – siva, crna 
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MIX 05 Kamen Kras
siva, Crna, oker
105155

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 11.8 / 14.9 / 22.4x18.9 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 129 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO U VREĆI	 cca 12.52 m2

MASA PALETE	 cca 1614 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, obdelana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila.

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Antique

Opločnici Via Appia dodatno obrađeni - postarani. Karakte-
ristika su im okrhnuti rubovi i otučena površina na prohodnoj 
strani. Svojim oblikom nas vode natrag u antički Rim. Kori-
stimo ih za popločavanje dvorišta ili parkova gdje želimo do-
datno naglasiti plemenitost i akskluzivnost okoline objekata. 
Uklapaju se i u staru i u novu arhitekturu. Preporučujemo za-
vršavanje rubova popločane površine opločnicima Porfido u 
barem dva reda. Prilikom polaganja ne smijemo slijediti geo-
metrijski redoslijed pojedinih veličina proizvoda.

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indus- 
trijskim vrećama!

Via Appia
Opločnik

MIX 05 Kamen Kras – siva, crna, oker
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MIX 05 Kamen Kras – siva, crna, oker
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MIX 04 
siva, Crna
105254

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10.4 / 13.7 / 20.3x13.7 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 129 kg
PAKIRANO U VREĆI	 cca 12.80 m2

MASA PALETE	 cca 1650 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 4.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, obdelana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila.

MIX 04 – siva, crna

Linija AntiqueBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici La Piazza su dodatno obrađeni - postarani. Ka-
rakteristika su im okrhnuti rubovi i otučena površina na pro-
hodnoj strani. Te deformacije daju ovom opločniku "starinski" 
izgled. Zbog tri različite dimenzije prikladni su za polaganje 
na površinama gdje završni rubovi nisu paralelni. Prilikom po-
laganja ne smijemo slijediti geometrijski redoslijed pojedinih 
veličina proizvoda.

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indus- 
trijskim vrećama!

La Piazza
Opločnik
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MIX 04 – siva, crna
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MIX 04 
siva, Crna
105354

DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10 / 11 / 12.5 / 13.5x11 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirano
TEŽINA PO m2	 cca 126.5 kg
PAKIRANO U VREĆI	 cca 13.84 m2

MASA PALETE	 cca 1750 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 5.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Reliefna, obdelana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Polaganje bez nekog ponavljanja i pravila.

MIX 04 – siva, crna

Linija AntiqueBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnici Porfido su u liniji Antique dodatno obrađeni - po-
starani. Karakteristika su im okrhnuti rubovi i otučena povr-
šina na prohodnoj strani te izgled s antičkim štihom. Zbog 
četiri različite dimenzije koristimo ga i za završavanje poplo-
čanih površina, rubova i za izradu raznih uzoraka. Zamjena su 
korištenju granitnih kocki u popločavanju dvorišta i parkova. 
Prilikom polaganja ne smijemo slijediti geometrijski redosli-
jed pojedinih veličina proizvoda. Najprikladniji izbor su Mix 
boje, tako je položena površina vrlo slična polaganju kocki od 
prirodnog kamena (također porfida).

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indu-
strijskim vrećama.

Porfido
Opločnik
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MIX 04 – siva, crna
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MIX 28 Gran Canaria
Smeđa, pješčana, 
Bijela
105478

DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 12.5x25 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 32 kos
TEŽINA PO m2	 cca 170 kg
PAKIRANO U VREĆI	 cca 9.45 m2

MASA PALETE	 cca 1600 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 4.5 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, obdelana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Linija AntiqueBetonski proizvodi Oblak 2022

Opločnik Venezia je dodatno otučena - postarana. Njihova 
glavna osobina su otučeni rubovi i pogrebana površina na 
habajućoj strani. Zbog debljine 8cm premjereni su i za poplo-
čavanje površina koje su opterećene težim prometom.

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indus- 
trijskim vrećama!

Venezia
Opločnik

MIX 28 Gran Canaria – smeđa, pješčana, bijela
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MIX 28 Gran Canaria – smeđa, pješčana, bijela
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Premium
Linija

Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara

Proizvodi iz linije Premium su dodatno obrađeni s 
posebnim načinom pranja. Iz površine tako odstranimo 
cementni sloj tako da se pokažu zrna kamena u svojoj 
boji. U kombinaciji upotrebljavamo prana granitna 
i kvarcna zrna. Površina proizvoda je tako grublje 
strukture, plemenita i trajnog izgleda. 

Romb – Žuti, Kvadrat – Sivo antracitna
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Žuta
106837

Sivo antracitna
106936

Romb
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 26x11.3 cm
POTROŠNJA PO m2	 66 kom
POTROŠNJA	 42 %
TEŽINA PO m2	 cca 174 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca 7.5 m2
MASA PALETE	 cca 1300 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTRO. FUGIRNE SMJESE	 cca 6.0 kg/m2 
STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Kvadrat
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 15.1x15.1 cm
POTROŠNJA PO m2	 44 kom
POTROŠNJA	 58 %
TEŽINA PO m2	 cca 164 kg
PAKIRANO NA PALETI	 cca 9.6 m2
MASA PALETE	 cca 1570 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTRO. FUGIRNE SMJESE	 cca 6.0 kg/m2
STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Romb – Žuti, Kvadrat – Sivo antracitna

Emona - Ljubljanska kotlina je bila nnaseljena još u prapovi-
jesti. Kroz nju su još i u predrimskom razdoblju prolazili važni 
trgovački putevi. Opločnik Emonica je sada sastavni dio Slo-
venske ceste u Ljubljani, ceste koja je uvijek bila mjesto urba-
nističkog napretka. Izgled tlakovca je nastao prema izgledu 
koski sa kojima je popločan stari dio Ljubljane. Prana povr-
šina, različite boje i kombinacije zajedno sa posebnim oblikom 
i omjerom stranica daju osjećaj da se šećemo po modnoj pi-
sti. Upravo zato su ovi opločnici namijenjeni modernom obli-
kovanju gdje čiste linije i površina daju poseban vizualni efekt.

Emonica
Opločnik

Linija PremiumBetonski proizvodi Oblak 2022
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#slovenskacesta
#tlakovcioblak

Romb – Žuti, Kvadrat – Sivo antracitna

Linija PremiumBetonski proizvodi Oblak 2022
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20x20
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 25 kos
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 14.40 m2

MASA PALETE	 cca 1845 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	 cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

10x10
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 10x10 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 100 kos
TEŽINA PO m2	 cca 127 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.80 m2

MASA PALETE	 cca 1375 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	 cca 3.0 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Bijela
107130

Crna
107031 / 107131

Natur (siva)
107136

Pješčana / bež
107132

Linija PremiumBetonski proizvodi Oblak 2022

Prani opločnici Kvadrat 10 x 10 i Kvadrat 20 x 20 iz linije Pre-
mium su proizvodi koji nadomještaju pjeskarene proizvode 
kada se pokuša postići lagano hrapavo - neklizeću površinu 
i izgled gornjeg habajućeg sloja sličnijeg prirodnom kamenu. 
To postižemo sa posebnim sastavom cementne smjese, po-
gotovo zbog upotrebe plemenitog granitnog pijeska. Takvi 
proizvodi su kvalitetniji jer upotrebom granitnog pijeska u boji 
postižemo trajni intenzitet boja gornje površine opločnika. Ži-
votna dob pranih proizvoda je zbog toga bitno duža.

Kvadrat
10x10 / 20x20

Opločnik

Kombinacija – bijela, crna
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Kombinacija – bijela, crna
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DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x30 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 16.66 kos
TEŽINA PO m2	 cca 128 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 13
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.70 m2

MASA PALETE	 cca 1520 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Kombinacija – bijela, crna

Bijela
107630

Crna
107631

Natur (siva)
107636

Pješčana / bež
107632

Linija PremiumBetonski proizvodi Oblak 2022

Prani opločnici Opeka 10 x 10 i Opeka 20 x 20 iz linije Pre-
mium su proizvodi koji nadomještaju pjeskarene proizvode 
kada se pokuša postići lagano hrapavo - neklizeću površinu i 
izgled gornjeg habajućeg sloja sličnijeg prirodnom kamenu . 
To postižemo sa posebnim sastavom cementne smjese, po-
gotovo zbog upotrebe plemenitog granitnog pijeska. Takvi 
proizvodi su kvalitetniji jer upotrebom granitnog pijeska u boji 
postižemo trajni intenzitet boja gornje površine opločnika. Ži-
votna dob pranih proizvoda je zbog toga bitno duža.

Opeka 20x30
Opločnik
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Kombinacija – bijela, crna
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DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 20x52 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 9.6 kos
TEŽINA PO m2	 cca 164 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 9
PAKIRANO NA PALETI	 cca 11.25 m2

MASA PALETE	 cca 1861 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.7 kg/m2

STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Crna

Bijela
107830

Crna
107831

Natur (siva)
107836

Pješčana / bež
107832

Linija PremiumBetonski proizvodi Oblak 2022

Prestižna obrada opločnika Ferrara iz linije Premium dodaje 
popločanojpovršini prestižni izgled. Ako smo za opločnike 
Ferrara iz linije Trend rekli da utjelovčjuju oblike građevinskih 
materijala iz srednjetalijanskog grada Ferrare, za ove oploč-
nike iz linije Premium možemo reći da svojom ekskluzivnošću 
i prestižem poločanoj površini daju plemeniti izgled. Prani pi-
jesak različitih boja i kombinacija, skupa s posebnim oblikom 
i odnosom stranica daju osjećaj da šećemo po modnoj pisti. 
Upravo zato su opločnici namijenjeni modernom oblikovanju, 
gdje "čistoća" linija i površine daju poseban efekt. Opločnike 
Ferrara iz linije Premium tako preporučujemo u kombinaciji s 
modernom i glatkom arhitekturom.

Ferrara
Opločnik
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Kombinacija – bijela, crna
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Betonske
ploče

Linija

Trend: Jednostavne, suvremene i elegantne. To su ploče koje će se 
postaviti na svaku terasu, vrt ili put. S posebnim sustavom miješanja 
boja izdvojit će se prirodnim i toplom tonu i vašem ambijentu dati 
čarobnost i jedinstvenost.

Premium: Betonske ploče iz Linije Premium su dodatno obrađen s 
posebnim načinom ispiranja. Sa površine odstranimo cementni sloj 
te tako budu vidljivi zrnca kamena u svojim bojama. Upotrebljavamo 
kombinaciju pranih granitnih i kvarcnih zrnaca. Površina proizvoda 
je tako grublja i neklizajuća, a s time postižemo i izgled prirodnog 
kamena. Takvi proizvodi su kvalitetniji, naime s upotrebom granitnog 
pijeska postižemo trajni intenzitet boje gornje površine opločnika. 
Prani proizvodi imaju i bitno duži životni vijek.

Ploča betonska glatka 40x40, 50x50, 30x60
Ploča klasik 40x40, 50x50 / Ploča betonska 
debljine 8 cm 40x40, 40x60 - novo

MIX 21 Classico – bijela, crna, oker

Betonski proizvodi Oblak 2022
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50x50
DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 50x50 cm
POTROŠNJA PO m2	 4 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 26 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 48 kos
MASA PALETE	 cca 1250 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

40x40
DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 40x40 cm
POTROŠNJA PO m2	 6.25 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 17 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 15
PAKIRANO NA PALETI	 cca 90 kos
MASA PALETE	 cca 1515 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

MIX 28 Gran Canaria 
Smeđa, pješčana, 
Bijela*
101978

Cementno siva
101901 / 102001

* nije dostupno za Ploču betonsku 50 x 50

MIX 16 Tonalit 
Bijela, Crna
101966 / 102066

MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker
101971 / 102071

MIX 21 Classico - smeđa, pješčana, bijela

Linija Betonske pločeBetonski proizvodi Oblak 2022

Betonske Ploče su prikladne za popločavanje staza, ploč-
nika, šetnica. Zbog relativno male težine prikladne su i za 
oblaganje terasa i balkona. Otporne su na smrzavanje i na 
prisutnost soli. U samom procesu dubinski su impregnirane 
što znači ne upijaju prljavštinu, lakše se čiste i održavaju, a 
imaju i znatno duži vijek trajanja.

Upozorenje! Betonske ploče se mogu koristiti za vozne 
površine samo u slučaju kad su zalijepljene na betonsku 
podlogu!

40x40 / 50x50
Ploča betonska glatka
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MIX 16 Tonalit - bijela, crna
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DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 30x60 cm
POTROŠNJA PO m2	 5.55 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 19 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12 
PAKIRANO NA PALETI	 cca 72 kos
MASA PALETE	 cca 1370 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

102682
MIX 32 Terra Vulcano
pješčana, Crna, oker

102666
MIX 16 Tonalit 
Bijela, Crna

102686
MIX 115
Bijela, Crna, pješčana

102671
MIX 21 Classico
Bijela, Crna, oker

Betonske ploče su prikladne za popločavanje staza, pločnika 
i šetnica. Zbog relativno male težine	 prikladne su i za obla-
ganje terasa i balkona. Otporne su na led u prisutnosti soli, 
već su u samom procesu tehnologije dubinski impregnirane, 
što znači da ne upijaju prljavštinu, lakše se čiste i održavaju, 
a imaju i znatno duži vijek trajanja.

Upozorenje! Preko betonskih ploča se može voziti samo u 
slučaju kad su zalijepljene na betonsku podlogu!

30x60
Ploča betonska glatka 

Linija Betonske pločeBetonski proizvodi Oblak 2022

MIX 32 Terra Vulcano – pješčana, crna, oker
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40x60
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 40x60 cm
POTROŠNJA PO M2	 4 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 40 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 9
PAKIRANO NA PALETI	 cca 36 kos
MASA PALETE	 cca 1450 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

40x40
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 40x40 cm
POTROŠNJA PO M2	 6 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 26 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 9
PAKIRANO NA PALETI	 cca 54 kos
MASA PALETE	 cca 1430 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
103701 / 103601

MIX 40 Catania
siva, pješčana, Bijela
103790 /103690

MIX 46 Bianco Puro
Bijela, Crna
103796 / 103696

Betonske ploče debljine 8cm koriste se za prometne povr-
šine do 3,5 tone opterećenja ( sve vrste osobnih vozila), za 
to su primjerena za popločavanje svih vrsta dvorišta, terasa, 
pješačkih staza i javnih površina. Otporne su na smrzavanje i 
sol, u samom procesu proizvodnje dubinski su impregnirane, 
što znači kako ne upijaju prčljavštinu, a kao posljedca toga 
lakše se čiste i održavaju i imaju bitno duži životni vijek. Zbog 
većeg formata preporuča se da površine budu čim ravnije sa 
manjim padovima odnosno rampama.

40x40 / 40x60
Betonske plošče debeline 8 cm - novo

Linija Betonske pločeBetonski proizvodi Oblak 2022

MIX 46 Puro Bianco - bijela, crna
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Betonske plošče 30x60x5 v Liniji Premium smo ustvarili za 
vse, ki iščejo eleganco in čiste linije, Namenjene so tlakova-
nju v zunanjih prostorih, terasi, peš poti okoli hiše ali bazena. 
Izbirajte med različnimi barvnimi odtenki.

Opozorilo! Betonske plošče so povozne le v primeru, ko so 
lepljene na betonsko podlago!

DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 30x60 cm
POTROŠNJA PO m2	 5.55 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 19 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12 
PAKIRANO NA PALETI	 cca 72 kos
MASA PALETE	 cca 1370 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

30x60x5
Plošča betonska

Bijela
108430

Crna
108431

Natur (siva)
108436

Pješčana / bež
108432

Linija Betonske pločeBetonski proizvodi Oblak 2022
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Betonske plošče 40x60x8 so moderne oblike in dimenzije. 
Namenjene so obremenitvi za vsakdanji promet pešcev in s 
svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi promet 
osebnih in lahkih dostavnih vozil.

40x60x8
Plošča betonska - novo

Bijela
108230

Crna
108231

Natur (siva)
108236

Pješčana / bež
108232

40x60
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 40x60 cm
POTROŠNJA PO m2	 4,17 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 40 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 9
PAKIRANO NA PALETI	 cca 36 kos
MASA PALETE	 cca 1450 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Fino prana
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

40x60/8 Premium - Bijela

Linija Betonske pločeBetonski proizvodi Oblak 2022
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Eko
Linija

S linijom EKO površine popločavamo tamo gdje želimo 
imati »zelene« površine, ali i povozne (parkirališta, trgovi, 
pješačke staze i ostale povozne ili prohodne površine). 
Sa oblikom i veličinom fuga omogućavamo prolaz kišnice 
u tlo, obogaćujemo podzemne vode i s time pozitivno 
utječemo na EKO sustav – na zalihu pitke vode i 
isparavanje u atmosferu! Kako večina kišnice odlazi u tlo, 
ne opterećujemo uređaje za pročišćavanje i odvodnju.

Eko 20 / Travne ploče- novo

Siva
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DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 25 kos
TEŽINA PO m2	 cca 109 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 12.00 m2
MASA PALETE	 cca 1325 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva

** Podaci vrijede za fugu širine 3 cm
** �ukoliko se opločnici ugrađuju s fugom 1,5cm 

je potrošnja veća za cca. 14%
Cementno siva
107401

Linija EkoBetonski proizvodi Oblak 2022

EKO-20 opločnici omogućavaju popločavanje parkirališta, 
pješačkih staza i drugih površina koje su opterećene teškim 
transportom. Prikladni su i za povremeno vozne površine. 
Omogućuju bogaćenje podzemne vode i time pozitivno utječu 
na EKO sustav, zalihe pitke vode i isparivanje u atmosferu.

Ovaj inovativni sustav omogućuje bogaćenje podzemne vode 
i ne opterećuje uređaje za pročišćavanje i kanalizaciju. Fuge 
između opločnika su široke 3 cm, a možemo ih polagati i tako 
da fuge budu široke 1,5 cm. U tom slučaju moramo raćuneti 
na nešto veću potrošnju materijala.

Eko 20
Opločnik
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Siva
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40x60
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 40x60 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 4.17 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 26 kg
PAKIRANO NA PALETI	 50 kos
MASA PALETE	 cca 1300 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, luknjičasta
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

40x40 - novo
DEEBELINA	 8 cm
DIMENZIJE	 40x40 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 6,25 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 20 kg
PAKIRANO NA PALETI	 72 kos
MASA PALETE	 cca 1452 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka, luknjičasta
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
110201 / 110601

Linija EkoBetonski proizvodi Oblak 2022

Travne ploče - dvoslojne su primjerene za popločavanje po-
vršina koje želimo ili moramo zadržati kao zelenu površinu, 
a ta površina bi bila povremeno i povozna. Upotrebljavamo 
ih za popločavanje parkirališta, prilaznih puteva i povremeno 
transportne površine. U građevinarstvu se travne ploče upo-
trebljavaju i za armiranje zemlje u nasipima i drugim građe-
vinskim objektima.

Upotrebljavaju se samo za povremeno povozne površine, 
u zonama manjeg prometa.

Siva

Travne ploče
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Siva
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Taktil
Linija - novo

Siguran pristup i orijentacija slabovidnima 
u javnom prometu

Upozoravajuće Betonske ploče 30x30

Siva
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DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 30x30 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 11,1 kos
TEŽINA PO m2	 cca 167 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 120 kos
MASA PALETE	 cca 1820 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Bijela
110301 / 110401 / 
110501

Cementno siva
110307 / 110407 / 
110507

Linija EkoBetonski proizvodi Oblak 2022

Taktilne oznake moraju biti oblikovane tako da nisu opasne 
za proklizavanje ili spoticanje. Upravo zbog gore nabrojenih 
razloga betonske su ploče idealne za polaganje na javnim 
površinama, one nude odlično prianjanje na mokrim i nagnu-
tim područjima. 

Na raspolaganju su tri tipa betonskih ploča: Glatka, Rebrasta 
i Čepasta.

Ploče su sukladne s proizvodnim standardom EN 1338:2003, 
EN 1338:2003/AC:2006 i SIST 1186:2016.

Bijela

30x30
Upozoravajuće betonske ploče- novo
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Cementno siva
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Potporni 
elementi
Storica / Flora Luna / Lijevani potporni elementi

MIX 04 – siva, crna



111



112

Škrapni element
VIŠINA	 20 cm
DIMENZIJE	 35 / 25 / 15x17 cm
POTROŠNJA PO m2	 Sortirana
TEŽINA PO m2	 cca 380 kg
PAKIRANO U VREĆI	 3.42 m2
MASA PALETE	 cca 1300 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE Gladka, obdelana 

MIX 05 Kamen Kras – siva, crna, oker

Pokrivna kapa
DIMENZIJE	 20x30x6 cm
OPIS	� Pokrivna kapa se 

uporablja, kot zaključni 
in poljubni element 
ambientov iz Storice.  

MIX 04
siva, Crna
150254

MIX 05 Kamen Kras
siva, Crna, oker
150255

Cementno siva
150201

Potporni elementiBetonski proizvodi Oblak 2022

Potporne elemente Storica koristimo za ukrasne zidove, rub-
njake na zemljištu, stepenice, rubove stepenica....

Prirodne boje, dodatna obrada površine s neravnomjerno 
otučenim rubovima i velika raznolikost oblikovanja zbog me-
đusobno usklađenih elemenata vode vas u Antique svijet. 
Elementi Storica impregnirani su dubinski i površinski, zato 
odolijevaju i štetnim vanjskim utjecajima! Moguće ih je kom-
binirati s drvenim i metalnim ogradnim elementima.

Upozorenje: Proizvod je zbog tehnologije pakiran u indus-
trijskim vrećama.

Storica
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MIX 04 – siva, crna
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MIX 04 – siva, crna
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Grande - novo
DIMENZIJE	 Ø 50 H = 230 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 8 kos
TEŽINA PO m2	 cca 42 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kos
MASA PALETE	 cca 756 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE Gladka, strukturirana 

Mala
DIMENZIJE	 Ø 40 H = 24 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 12 kos
TEŽINA PO m2	 cca 25 kg
PAKIRANO NA PALETI	 30 kos
MASA PALETE	 cca 785 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE Gladka, strukturirana 

Siva
150501 / 150101

Grafitno crna
150105

Smeđa
150102

Potporni elementiBetonski proizvodi Oblak 2022

Potporni elementi Flora Luna prikladni su za učvršćivanje 
nasipa, ozelenjavanje vertikalnih površina ili razgraničavanje 
prostora. Mogućnost slaganja jedne na drugu ili varijanta ho-
rizontalnog i vertikalnog odmaka. Proizvodimo ih u više boja.

Flora Luna

Siva
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Mali
DIMENZIJE	 30 / 27 / 13x16 cm
POTROŠNJA PO m2	 15-20 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 12 kg
PAKIRANO NA PALETI	 105 kos
MASA PALETE	 cca 1260 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE Gladka 

Cementno siva
140201 / 140101

Veliki
DIMENZIJE	 45 / 45 / 17x24 cm
POTROŠNJA PO m2	 8-12 kos
TEŽINA KOMADA	 cca 42 kg
PAKIRANO NA PALETI	 40 kos
MASA PALETE	 cca 1680 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE Gladka 

Potporni elementiBetonski proizvodi Oblak 2022

Betonski potporni elementi prikladni su za izradu različi-
tih nasipa tamo gdje nam nedostaje ravnog prostora u vrtu. 
Mogu se složiti na više načina. Možemo ih razmaknuti i iz-
među posaditi zelenilo, a možemo ih stisnuti i oblikovati zi-
dove visoke i do 3 m.

Moguće ih je dobiti u dvije veličine, standardno u cementno 
sivoj boji i u boji po narudžbi.

Lijevani potporni 
elementi

Siva
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Crvena

Industrial 
max 8 cm

Linija

Opločnik H / Opločnik S / Kvadrat 30x30x8

Linija Industrial je sa svojim raznolikim oblicima, opločnika predviđena 
za površine gdje su zahtjevi za većim opterećenjima i posljedično 
veće nosivosti betonskih opločnika. Tlakovci su namijenjeni za ručno 
polaganje i/ili strojno polaganje većih parkirnih mjesta za teretna vozila, 
ceste umjerenog prometa, dostavnih pristupa, puteve za interventna 
vozila, gospodarska dvorišta i sve druge vrste javnih površina.
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8 – ostri rob
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 20x16.5 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 35 kos
TEŽINA PO m2	 cca 172 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.35 m2
MASA PALETE	 cca 1780 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.5 kg/ m2
STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
102101

Crvena
102103

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Industrial max 8 cm

Dobri stari "H" je prikladan za popločavanje parkova, dvo-
rišta, kolnih prilaza, biciklističkih staza, pločnika, vrtnih sta-
zai drugih pješačkih površina. Jednostavno ga je polagati jer 
svojim oblikom omogućuje međusobno spajanja, a time i po-
sebno čvrstu povezanost popločane površine.

Posebno su prikladni za opterećene vozne površine, a po-
sebno kada su u nagibu. Moguće je i nabava po narudžbi 
opločnika "H" debljine 8cm sa oštrim rubom gornje površine. 
Oni su primjereni za ekstremna opterećenja i popločavanje 
tamo gdje se koriste kolica za kupnju.

Kod većih opterećenja se koristi opločnik H 8cm - industrijski 
sa blago skinutim rubom (sa fazom) i novim konceptom oblika i 
rasporedom dodirnih mjesta koji preuzimaju velika opterećenja 
i indirektno ih preko dodirnih mjesta prenosi na tvrdu podlogu.

Siva

H
Opločnik
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DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 24x12 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 42 kos
TEŽINA PO m2	 cca 175 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 12
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10.08 m2
MASA PALETE	 cca 1774 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

POTROŠNJA FUGIRNE MASE	cca 3.0 kg/m2
STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Cementno siva
103301

Opločnik je oblikovan vrlo precizno, tako da se kod polaganja 
slažu jedan u drugoga. Zbog svog oblika je primjeren za po-
pločavanje gdje postoje dodatna opterećenja, popločavanje 
parkova, dvorišta, dostavnih puteva, biciklističkih staza, vrt-
nih staza i drugih prohodnih površina.

U skučaju polaganja vodoravno je S Opločnik idealan za 
označavanje parkirnih mjesta i biciklističih staza.

Siva

S
Opločnik - novo

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Industrial max 8 cm
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10x10
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 10x10 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 100 kos
TEŽINA PO m2	 cca 175 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 9,9 m2
MASA PALETE	 cca 1780 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

20x20
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 20x20 cm
POTROŠNJA PO m2	 cca 25 kos
TEŽINA PO m2	 cca 170 kg
BROJ REDOVA U PALETI	 10
PAKIRANO NA PALETI	 cca 10,8 m2
MASA PALETE	 cca 1845 kg neto
OPTEREĆENJE 

PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Gladka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11 

Siva

Cementno siva
103401 / 103501

Opločnik kvadrat je idealan za popločavanje na javnim po-
vršinama, naime nudi odličan prihvat na mokrim i nagnutim 
površinama. Zbog svog oblika primjeren je za popločavanje 
gdje postoje dodatna opterećenja, popločavanje parkova, 
dvorišta, dostavnih puteva, biciklističkih staza, vrtnih staza i 
drugih prohodnih površina.

Kvadrat 
30x30x8

Opločnik - novo

Betonski proizvodi Oblak 2022 Linija Industrial max 8 cm
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Blokovi, 
rubnjaci i 
elementi za 
komunalnu 
namjenu
Betonski blokovi / Betonski protupotresnici
Betonski H (oplatni) blokovi / Parkovni program 
Cestovni program - Linijske kanalice / Ugradni pokrovi
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Betonski blokovi

Betonski blok NBB20
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 19x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 17 kg
PAKIRANO NA PALETI	 87 kom
MASA PALETE	 cca 1510 kg neto
PAKIRANJE 

Protupotresnik 20
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 19x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 17 kg
PAKIRANO NA PALETI	 84 kom
MASA PALETE	 cca 1420 kg neto
PAKIRANJE 

Betonski blok NBB25
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 24x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 23 kg
PAKIRANO NA PALETI	 78 kom
MASA PALETE	 cca 1780 kg neto
PAKIRANJE 

Protupotresnik 25
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 24x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 19 kg
PAKIRANO NA PALETI	 72 kom
MASA PALETE	 cca 1350 kg neto
PAKIRANJE 

Betonski blok NBB30
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 29x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 24 kg
PAKIRANO NA PALETI	 63 kom
MASA PALETE	 cca 1560 kg neto
PAKIRANJE 

Protupotresnik 30
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 29x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 22 kg
PAKIRANO NA PALETI	 60 kom
MASA PALETE	 cca 1370 kg neto
PAKIRANJE 

Cigleni protupotresnik 20
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 19x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 16 kg
PAKIRANO NA PALETI	 84 kom
MASA PALETE	 cca 1344 kg neto
PAKIRANJE 

Cigleni protupotresnik 25
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 24x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 17 kg
PAKIRANO NA PALETI	 72 kom
MASA PALETE	 cca 1260 kg neto
PAKIRANJE 

Cigleni protupotresnik 30
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 29x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 21 kg
PAKIRANO NA PALETI	 60 kom
MASA PALETE	 cca 1295 kg neto
PAKIRANJE 
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Oplatni H-blok 20
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 19x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 13 kg
PAKIRANO NA PALETI	 84 kom
MASA PALETE	 cca 1110 kg neto
PAKIRANJE 

Oplatni H-blok 30
DEBLJINA	 19 cm
DIMENZIJE	 29x39 cm
POTROŠNJA PO m2	 12.5 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 17 kg
PAKIRANO NA PALETI	 60 kom
MASA PALETE	 cca 1070 kg neto
PAKIRANJE 
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Rubnjak 5 / 20 – zaobljen
DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 20x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 22 kg
PAKIRANO NA PALETI	 48 kom
MASA PALETE	 cca 1060 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131001 

Rubnjak 5 / 20 – ravan
DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 20x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 22 kg
PAKIRANO NA PALETI	 48 kom
MASA PALETE	 cca 1060 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130901 (cementno siva) 
	 130905 (Grafitno crna) 

Rubnjak 5 / 25 – zaobljen
DEBLJINA	 5 cm
DIMENZIJE	 25 x 100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 26 kg
PAKIRANO NA PALETI	 48 kom
MASA PALETE	 cca 1296 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130101 

Rubnjak 8 / 20 – ravan
DEBLJINA	 8 cm
DIMENZIJE	 20x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 36 kg
PAKIRANO NA PALETI	 36 kom
MASA PALETE	 cca 1295 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130201 cementno siva 
	 130205 Grafitno crna 

Rubnjak 10 / 25 – kosi
DEBLJINA	 10 cm
DIMENZIJE	 25 x 100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 49 kg
PAKIRANO NA PALETI	 30 kom
MASA PALETE	 cca 1470 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131401 

Rubnjak 6 / 20 – ravan
DEBLJINA	 6 cm
DIMENZIJE	 20x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 26.4 kg
PAKIRANO NA PALETI	 42 kom
MASA PALETE	 cca 1100 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131601 cementno siva 
	 131605 Grafitno crna 
	 131666 MIX 16 Tonalit 
	 (Bijela, Crna) - novo 

Parkovni program

Zidaki, robniki in elementi za komunaloBetonski proizvodi Oblak 2022
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Cestovni rubnjak 0,25 m
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x25 cm
POTROŠNJA PO m1	 4 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 20 kg
PAKIRANO NA PALETI	 72 kom
MASA PALETE	 cca 1470 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130601  

Subcestovni rubnjak 1 m – odtočni
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 69 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kom
MASA PALETE	 cca 1260 k neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131201 

Cestovn rubnjak 0,5 m
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x50 cm
POTROŠNJA PO m1	 2 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 40 kg
PAKIRANO NA PALETI	 36 kom
MASA PALETE	 cca 1460 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130501 

Cestovni rubnjak 1 m
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 81 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kom
MASA PALETE	 cca 1480 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130401 

Subcestovni rubnjak 1 m
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 81 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kom
MASA PALETE	 cca 1480 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130401 

Cestovni rubnjak – odljevni
DEBLJINA	 15 / 12 cm
DIMENZIJE	 25x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 69 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kom
MASA PALETE	 cca 1260 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130701 

AC rubnjak
DEBLJINA	 5 / 16 cm
DIMENZIJE	 22x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 91 kg
PAKIRANO NA PALETI	 16 kom
MASA PALETE	 cca 1460 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 130801 

Rondo rubnjak
DEBLJINA	 17 / 20 cm
DIMENZIJE	 35x50 / 48.5 cm
POTROŠNJA PO m1	 2 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 76 kg
PAKIRANO NA PALETI	 18 kom
MASA PALETE	 cca 1350 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131301 

18x24 rubnjak - novo
DEBLJINA	 15 / 18 cm
DIMENZIJE	 24x100 cm
POTROŠNJA PO m1	 1 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 91 kg
PAKIRANO NA PALETI	 15 kom
MASA PALETE	 cca 1370 kg neto
ŠIFRA ARTIKLA	 131701 

Cestovni program

Zidaki, robniki in elementi za komunaloBetonski proizvodi Oblak 2022
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DEBLJINA	 10 cm
DIMENZIJE	 40x50 cm
POTROŠNJA PO m1	 2 kom
TEŽINA KOMADA	 cca 40 kg
PAKIRANO NA PALETI	 48 kom
MASA PALETE	 cca 1935 kg neto
PAKIRANJE 

STRUKTURA POVRŠINE	 Glatka
PROTUKLIZNI RAZRED	 > R11
ŠIFRA ARTIKLA	 600101 

Zidaki, robniki in elementi za komunaloBetonski proizvodi Oblak 2022

Betonke Kanalice koristimo prije svega tamo gdje želimo osi-
gurati odvodnju kišnice sa neke površine. Zbog blage udu-
bine koja je namijenjena odvodnji osiguravamo voznu po-
vršinu bez prepreka. Kanalice možemo koristiti i za izradu 
raznih shema slaganja. Najčešće se polažu linijski, uz rub 
neke popločene površine, a može se koristiti i kao razgrani-
čenje među različitim vrstama, bojama ili shemama polaganja 
opločnika. Moguća je izrada u različitim bojama.

Kanalica Rigoli
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Dodatni
program
Impregnacije / Sredstva za čišćenje
Fuga-T Kompakt / Fugirne smjese
Drenažna folija / Master Edge sistem
Solarni LED opločnici
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Impre-T
Impregnaciju Impre-T koristimo kad 
želimo zadržati nepromijenjen izgled 
opločnika, a Impre-TS kada želimo 
dobiti polumokri izgled površine pro-
izvoda. Boje su tako intenzivnije, a či-
šćenje puno lakše. Premaz impregna-
cijom Impre-T ili Impre-TS sprečava 
upijanje neželjenih tekućina u oploč-
nike. Impregnirane površine imaju rav-
nomjerniju boju, ne upijaju vodu i kemi-
kalije, zbog toga su i otpornije na led, 
atmosferske utjecaje i na sol.

Impre T Plus
Impre T Plus je bezbojan impregnator s 
vodoodbojnim efektom i potpunom za-
štitom od mrlja od ulja, raznim drugim 
zaprljanjima i grafitima. Potpuna zaštita 
za sve popločene površine. Sprečava 
razvoj zelenila. Popločenoj površini koja 
je zaštićena s Impre T Plus produžuje 
se vijek trajanja i lakše ju je održavati. 
Na površini ne stvara film i sa time osi-
gurava disanje te paropropusnost povr-
šine. Potpuno je bezbojna impregnacija 
i nakon ugradnje ne mijenja izgled po-
vršine. Također je UV – otporan i s vre-
menom se ne mijenja boja. Učinkovit je 
više od 10 godina.

Impre T Premium
Impre T Premium je idealno zaštitno 
sredstvo s vodoodbojnim i ulje odboj-

nim efektom za sve popločene povr-
šine. Impregnator ima odlične zaštitna 
svojstva, a posebno na teško optere-
ćenim površinama. Impre T Premium 
dugotrajno zaštiti materijal pred glav-
nim uzrocima za propadanje, kao što su 
atmosferska i industrijska onečišćenja, 
zaprljanjima zbog raznih mrlja, istjeca-
njem vode i žvakaćim gumama te spre-
čava razvoj zelenila, mahovine i lišajeva. 
Popločani površini, koja je zaštićena 
s Impre T Premium se produžuje vijek 
trajanja i lakše ju je održavati. Na po-
vršini ne stvara film i sa time osigurava 
disanje i paroprepusnost površine. Pot-
puno je bezbojna impregnacija i nakon 
ugradnje ne mijenja izgled površine. Ta-
kođer je UV – otporan i s vremenom se 
ne mijenja boja. Idealan je za površine 
koje su opterećene teškim prometom, 
gdje je velika frekvencija okretanja i pu-
štanja tragova guma.

Impre-TS
Impre-TS je impregnacija na bazi umjet-
nih smola (akril-polimeri), koji se koristi 
za zaštitu betonskih opločnika, vidljivih 
betona, gipsanih površina i površina od 
opeke i prirodnog kamena. Prije nano-
šenja površinu temeljito očistimo i uklo-
nimo sve eventualne stare premaze. 
Impre-TS raspršimo po suhoj površini 
i pričekamo da se skoro posuši. Tada 
ponovimo nanošenje. Nakon cca. 3 

sata zaštićena površina može podni-
jeti normalna opterećenja okoline. Na-
kon nanošenja Impre-TS-a površina je 
zaštićena od utjecaja okoline i vrlo jed-
nostavna za održavanje. Upotrebom 
impregnacije Impre-TS postižemo polu-
mokri izgled površine. Nijanse boja su 
intenzivnije i svježije.

Impre TS Premium
Impregnator TS Premium daje polu mo-
kri izgled opločnika i ima uljno odbijajući 
efekt. Odbijanje zaprljanja od betonskih 
osnova je bitno poboljšana kao i sma-
njena pojava mrlja koje uzrokuju ulja, 
masti i utjecaj okoline. Impregnirane 
površine imaju jednakomernije nijanse 
boje, ne upijajo vodu i kemikalije i zato 
su otpornije na smrzavanje, atmosfer-
ske utjecaje i soli. Impre TS Premium je 
otporan i na vinske mrlje zato je idealan 
za zaštitu svih površina u ljetnim kuhi-
njama. Upojnost mrlja je minimalna.

Potrošnja: 100 do 200 ml/m2 ovisno o 
upojnosti podloge.

Dodatni programBetonski proizvodi Oblak 2022

Impregnacije
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Tlakovit-MT
Tlakovit-MT je prikladan za čišćenje ve-
getacije na betonskim površinama, ka-
menu i proizvodimaod opeke. Tlakovit_
MT razrijedimovodom u omjeru 1:3, a za 
uklanjanjeintenzivnijeg zelenila možemo 
ga koristiti nerazrijeđenog. Na suhu povr-
šinu nanesemo raspršivačem ili četkom. 
Nakon 24 sata odumrlo zelenilo odstra-
nimo grubljom metlom. Postupak mo-
žemo više putta ponoviti. Uz normalnu 
upotrebu ne šteti zelenilu na površini koju 
čistimo. Nakon čišćenja preporučujemo-
impregnirati impregnacijom Impre-T da 
spriječimo ponovno zaprljanje.

Potrošnja: 100 do 200 ml/m2 ovisno o 
upojnosti podloge i intenzivnosti zelenila.

Tlakovit-SC
Tlakovit-SC odstranjuje ostatke vapne-

nastih mrlja, cementne koprene i ostatke 
betona i žbuke s betonskih površina, ka-
mena i opeke, Možemo ga koristiti i za 
uklanjanje ostataka betona i žbuke iz su-
stava oplate. Budući da je biološki razgra-
div, djeluje na obrađene površine puno 
nježnije od ostalih sredstava za čišće-
nje, a još uvijek dovoljno učinkovito. Ako 
ga koristimo u skladu s uputama za upo-
trebu ne oštećuje betonske ili kamene 
površine, a boja materijala nakon čišće-
nja ostaje nepromijenjena. Ne onečišćuje 
podzemne vode. Nanosimo ga pomoću 
brizgalice ili četke. Kad se na zaprljanom 
dijelu pojavi bijela pjena, površinu ispe-
remo tekućom vodom. Zatim površinu 
iščetkamo grubom četkom. Po potrebi 
ponovimo postupak. Ako koristimo Tlako-
vit-SC u zatvorenim prostorima, moramo 
se pobrinuti za prozračivanje. Preporuču-
jemo prethodno testiranje na manjem di-

jelu onečišćene površine. Nakon čišćenja 
preporučujemo impregnaciju Impre-T da 
spriječimo ponovno zaprljanje.

Potrošnja: 100 do 200 ml/m2 ovisno o 
upojnosti podloge i intenzivnosti čišćenja.

Tlakovit-MO
Tlakovit-MO odstranjuje sve vrste uljnih 
mrlja. Četkom, kistom ili raspršivačem 
nanesemoga direktno na mrlju. Nakon 
10 minuta možemo ga odstraniti teku-
ćom vodom ili/i krpom. Postupak mo-
žemo ponavljati dok ne očistimo mrlju. 
Zbog visoke sposobnosti upijanja po-
trošnja je mala, Nakon čišćenja prepo-
ručujemo impregnaciju Impre-T da spri-
ječimo ponovno zaprljanje.

Potrošnja: Ovisno o upojnosti podloge 
i intenzitetu čišćenja.

Savjeti za čišćenje opločnika

Proljeće je vrijeme kada okućnicu pripremamo za novu 
sezonu. Tako uređujemo travnjak, vrtne staze i vrtne 
gredice. Zbog ekologije i sa estetske strane sve se više 
odlučuje na svoja dvorišta i prilaze unijeti priče i duh 
kulture svoje okoline koje se kreira sa izborom modela 
opločnika i njihovom bojom. Sve što je lijepo treba i po-
sebnu njegu i čišćenje. Tako je prije tople sezone po-
trebno sa opločnika očistiti svu prljavštinu, ali ovdje je 
tek početak radova jer je opločnike potrebno pažljivo 
održavati tijekom cijele godine za lijepi izgled. Bez ob-
zira na to jesu li opločnici položeni u dvorištu, prilazu, 
pješačkim stazama oko kuće, stazama na travnjaku 
potrebna im je posebna njega jer su opločnici gotovo 
uvijek u upotrebi i izloženi svim vremenskim uvjetima. 
Na njima se vrlo lako nataloži prljavština kao što su 
alge, mahovina, pijesak, otpalo jesenje lišće itd. Kada 
ta nakupljena prljavština dođe u dodir s oborinama 

tada počinje njihova razgradnja. Dakle prljavština može 
prodrijeti u poroznu površinu opločnika i time uzrokuje 
promjenu boje i nastaju mrlje koje je vrlo teško očistiti i 
riješiti ih se. Upravo iz gore navedenih razloga niže do-
lje vam donosimo nekoiko brzih koraka čišćenja koji će 
vaše opločnike još dugo održati lijepim i sa postojanim 
bojama. 1. Opločnike temeljito pometemo, možemo ih 
posisati ili sa puhačom otpuhati suvišnu prljavštinu ( li-
šće i grančice) 2. S tvrdom četkom ili nožem temeljito 
očistite fuge 3. Na površini očistite mrlje, mahovinu i 
ostalo zelenilo koje je nastalo na opločnicima. Odabe-
rite neko od naših sredstva za čišćenje ovisno o vrsti 
nakupljene prljavštine 4. Naši opločnici su otporni na 
visokotlačni čistač, zato ih možete bez problema oči-
stiti ( ova opcija je i najbrža i najučinkovitija) Dakle, vaše 
je dvorište sada spremno za otvorenje sezone. Uživajte 
u čistim opločnicima.

Dodatni programBetonski proizvodi Oblak 2022

Sredstva za čišćenje
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Fuga-T
Fuga-T je industrijsko pripremljeni suhi kvarcni pijesak. Upo-
trebljava se za popunjavanje fuga betonskih opločnika. Može 
se koristiti i za pripremu finih cementnih mortova za fugira-
nje drugih betonskih proizvoda. Pakirano u vrećama po 25kg.

Inovativna, kompaktna fleksibilna smjesa za 
fugiranje popločenih površina
Vodopropustna fugirna smjesa Fuga-T kompakt je prirodno 
stabilizirana fugirna smjesa za trajno i ekološko fugiranje. Upo-
trebljava se za fuge širine od 1-20mm. Primjerena je za upo-
trebu kod popločavanja dvorišta, parkirališta i drugih javnih po-
vršina koje su samo povremeno opterećene teškim prometom.

Inovativno polimerno vezivo pored svoje visoke otpornosti na 
eroziju omogućuje i sprečavanje nastanka razne vegetacije 
u fugama. Proizvod je jednostavan za upotrebu. Ako se zbog 
grubog korištenja pojave oštećenja na fugama, može ih se uvi-
jek sanirati na način kako je opisano u uputstvima za upotrebu.

Fugirno vezivo sa svojom izvanredno visokom pH-vrijedno-
šću (pH=11) povećava pH-vrijednost fugirnog materijala. Na 
taj način fugirna smjesa Fuga-T kompakt na prirodan način 
sprečava nastanak vegetacije u fugama između opločnika. 
Fuga-T kompakt se može upotrebljavati pri fugiranju svih be-
tonskih, kamenih i ciglenih proizvoda, sukladno s uputstvima 
za upotrebu.

Savjeti za pravilnu upotrebu
Pobrinite se da podloga bude vodopropusna i nanašajte fu-
girnu smjesu Fuga-T kompakt samo po suhom vremenu. Vo-
dite računa da fugiranje zaista izvodite sukladno sa Uput-
stvima za pravilnu upotrebu fugirne smjese Fuga-T kompakt. 
Isto tako ispoštujte ispiranje fugirne smjese pri čišćenju sa 
vodom u smjeru većeg poprečnog ili uzdužnog nagiba poplo-
čene površine (cca. 1-3%).

Kraći snimak fugiranja sa smjesom Fuga-T kompakt s uput-
stvima za upotrebu, približni izračun potrošnje smjese Fu-
ga-T kompakt za pojedinačne tipove opločnika i ostale infor-
macije o proizvodu naći ćete na internet stranici www.oblak.
si, a možete se i preko QR-koda povezati direktno s nama.

Popravak deformacija na popločenim površinama
•	� Za popravak popločenih površina (nakon polaganja ili za-

mjeni pojedinačnih opločnika) potrebno je cijelu površinu 
opločnika i s time i fugirnu smjesu Fuga-T kompakt u do-
voljnoj mjeri namočiti s vodom. S dodavanjem vode fugirna 
smjesa Fuga-T kompakt postane elastična i flaksibilna.

•	� Zatim izvadite opločnike iz podloge (ostatke fugirne smjese 
je potrebno odstraniti sa opločnika).

•	� Podlogu ponovno pripremite i zatim položite opločnike.
•	� Nanesite fugirni pijesak Fuga-T kompakt (vidi uputstva za 

upotrebu).

Zašto upotrebiti fuga-t kompakt?
•	� Zato jer je fugirna smjesa sastavljena od posebnih poli-

mernih veziva.
•	� Jer vezivu dodan katalizator povećava pH vrijednost (izra-

zito lužnata tvar - lužina).
•	� Jer se jednostavno ugrađuje i osigurava elastično-fleksi-

bilnu fugu. 
•	� Jer se sve pukotine, koje nastanu kod opterećenja, kad je fu-

girna smjesa suha i tvrda, sa ponovnim močenjem popune.
•	� Jer je zbog lužnate okoline onemogućen rast biljaka (trava, 

korov, mahovina).
•	� Jer je zbog svega nabrojenog bitno lakše i temeljitije odr-

žavanje.

Upozorenja
•	� Prije upotrebe fugirne smjese Fuga-T kompakt zaštitite 

oči, upotrebljavajte zaštitne rukavice, odjeću i obuću.
•	� Fugirnu smjesu čuvajte izvan dohvata djece.
•	� Fugirnu smjesu Fuga-T kompakt ne nanosite na travu, ze-

mlju ili druge materijale izvan površine opločnika!
•	� Ne kombinirajte niti ne miješajte s drugim fugirnim ma-

terijalima!
•	� Osigurajte vodopropustnu podlogu.
•	� Upotrebljavajte za fuge max. 20 mm širine.
•	� Primjenljivo za upotrebu na voznim površinama manjeg 

opterećenja, namijenjenih za osobna i laka teretna vozila.
•	� Zadražvamo mogućnost odstupanja u strukturi i boji fugir-

nog materijala, ipak je riječ o prirodnom materijalu.
•	� Pri popravku fuga potrebno je obavezno poštovati nave-

dena uputstva za upotrebu!
•	� U slučaju slabo očišćene površine nakon fugiranja, mogu 

se pojaviti bijele mrlje koje možemo odstraniti s toplom vo-
dom i četkom zajedno sa ispiranjem!

Skladištenje
•	� Fugirna smjesa Fuga-T kompakt je pakirana u papirnatim 

vrećama od 20kg. Čuvajte je u suhom prostoru. Ako se ma-
terijal za fugiranje navlaži ne smijete ga više upotrebljavati.

•	� Vreća ne smije doći u dodir sa mokrom površinom (npr. pod-
loga) jer vlaga lako prodre u unutrašnjost fugirnog pijeska.

Održavanje fuga
•	� Ukoliko su fuge oŠteĆene, popucane ili uprljane, potrebno 

je materijal u fugama odstraniti.
•	� Zatim nanesite fugirni pijesak Fuga-T kompakt (vidi uput-

stva za upotrebu).

Fugirne smjese
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Postupak fugiranja sa smjesom Fuga-T kompakt

1. Istresanje
Popločena površina opločnika, kamena ili drugih ploča 
mora biti čista i suha. Fugirnu smjesu Fuga-T kompakt 
iz papirnatih vreća istresite po cijeloj površini.

2. Punjenje fuga
Fugirnu smjesu Fuga-T kompakt sa metlom jednako-
mjerno rastegnite po površini. Fuge u cjelosti napunite 
s fugirnom smjesom Fuga-T kompakt.

3. Fino čišćenje
Površinu je potrebno nakon fugiranja temeljito pomesti 
da površina bude čista.

4. Grubo močenje
Sa većom količinom vode namočite cijelu popločenu 
površinu. Sa vodom sa popločene površine odstranite 
zaostatke fugirne smjese. Za bolje čišćenje možete 
upotrijebiti i visokotlačni vodeni čistač. Pazite samo da 
mlaz ne bude usmjeren direktno na fuge. Najveći uči-
nak ćete imati, ako na taj način popločenu površinu is-
pirete pod blagim nagibom. Nakon 6 sati se pofugiranu 
površinu može izložiti kiši. Ako je vrijeme suho, možete 
nakon 6 sati postupak grubog močenja ponoviti da osi-
gurate čim bolju reakciju između veziva i vode u fugirnoj 
masi. Fugirna smjesa Fuga-T kompakt se posuši unu-
tar 6-24 sati, ovisno o vremenskim prilikama. Nakon 24 
sati je pofugirana popločena površina već sposobna 

preuzeti na sebe promet manjeg opterećenja, nakon 
48 sati i većeg opterećenja.

Upozorenje: Prije fugiranja drugih materijala (pločice, 
kamen, klinker...) s fugirnom smjesom Fuga-T kompakt, 
potrebno je postupak prethodno izvesti na testnoj po-
vršini. Iskustvo je naime pokazalo da dolazi do odre-
đenih vrsta kamena, kao što su npr. prirodni kamen, 
klinkeri ili umjetni kamen, iako vrlo rijetko, do pojava 
reakcije, koje bi na površini prouzročila fugirna smjesa 
(npr. tamne rubove ili svjetlu koprenu). Zato vam prepo-
ručamo da kod kritičnih vrsta materijala proizvod pret-
hodno testirate na takvojh testnoj površini. Testne po-
vršine vrijede kao referemtne površine. Upravo tako je 
potrebno precizno poštivati uputstva koji su navedeni 
na proizvodu (temeljito čišćenje površine i obilno na-
makanje vodom). Za samu obradu fugirne smjese i kva-
litetu izvedbe fugiranja ne preuzimamo odgovornost. 
Dajemo garanciju samo na kvalitetu fugirne smjese i 
naših proizvoda. U načelu, potrebno je prethodno pro-
vedeno ispitivanje upotrebljivosti.

4. Grubo močenje4. Fino čišćenje2. Punjenje fuga

3. Fino čišćenje

1. Istresanje

Natur Siva Crna
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Šahte, otirači i kanalice

Uložak za otirač
IZVEDBA	 pocinčan 
DIMENZIJE	 500x750 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500803 

Uložak za otirač
IZVEDBA	 pocinčan 
DIMENZIJE	 1000x500 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500804 

LTŽ rešetka
IZVEDBA	� mrežasta, 500/124/5, 

nosivosti do C 250 kN, 
EN 1433 

DIMENZIJE	 500x124x5 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500518 

Otirač
IZVEDBA	 s pocinčanim robom
DIMENZIJE	 500x750/80 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500801 

Otirač
IZVEDBA	 s pocinčanim rubom
DIMENZIJE	 1000x500/80 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500802 

Nastavak s ispustom
IZVEDBA	� pocinčan,asimetričen, 

velikost reže 12,5mm - 
razred B 125 KN

DIMENZIJE	 1000x124x2 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500515 

Dodatni programBetonski izdelki Oblak 2022

Uložak za otirač
IZVEDBA	 gumi / profi l / mat
DIMENZIJE	 500x750 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500805 

Uložak za otirač
IZVEDBA	 gumi / profi l / mat
DIMENZIJE	 1000x500 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500806 

Rešetka, pocinčana
IZVEDBA	� mrežasta, velikost lukenj 

30/10, razred B 125 kN
DIMENZIJE	 1000x124x2 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500517 
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Bet. kanalica Light NW 100mm
IZVEDBA	� Betonska kanalica NW 

100mm, nosivosti do C 
250 kN je linijska kanali-
ca za učinkovitu odvod-
nju kišnicu s površine. 
Izrađena je od ojačanog 
staklenog betona i najlak-
ša je kanalica na svijetu. 
Zbog rebrastih bočnih 
stranica ugradnja je vrlo 
kvalitetna, glatka unutra-
šnjost pak omogućuje 
brzo izlijevanje vode.

VGRADNE DIMENZIJE	 1000x126x115 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500512 

Bet. kanalica Light mini NW 100mm
OPIS	� Betonska kanalica Light 

mini NW 100mm, nosi-
vosti do C 250 kN je linij-
ska kanalica za učinkovitu 
odvodnju kišnice, izrađe-
ne od ojačanog staklenog 
betona za situacije gdje je 
potrebno rješenje za niže 
ugradbene visine, uglav-
nom sanacije i terase.

VGRADNE DIMENZIJE	 1000x126x55 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500514 
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Šahta za točkasto odvajanje kišnice
IZVEDBA	� Šahta za točkasto odva-

janje kišnice izrađen od 
ojačanog staklenog be-
tona. 300x300x450mm, 
skupa s LTŽ okvirom i 
LTŽ rešetkom (ukupno 
5 elemenata) do nosi-
vosti B 125 kN

DIMENZIJE	 �300x300x450 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 500516 

Inox uljna šahta
DEBLJINA	 10 cm
DIMENZIJE	 40x40x10 cm 
	 50x50x10 cm 
	 60x60x10 cm 
	 70x70x10 cm
ŠIFRA ARTIKLA	 500602 
	 40x40x10 cm 
	 500601 
	 50x50x10 cm 
	 500603 
	 60x60x10 cm 
	 500606 
	 70x70x10 cm 

Riječni oblutak
GRANULACIJA	 32-50, 50-70
KOLIČINA	 900 kg / big bag 
	 25 kg / vreča
ŠIFRA ARTIKLA	 400501 
	 32-50 / 900 kg 
	 400502 
	 32-50 / 25 kg 
	 400503 
	 50-70 / 900 kg 
	 400504 
	 50-70 / 25 kg 
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ŠIFRA	 400201 
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Drenažnu foliju Geoproma (Typar-PRO) koristimo svugdje 
gdje smo iznova napravili posteljicu. Sprečava prodiranje fi-
nih dijelova iz montažno drenažnog sloja u donji, nosivi sloj, 
odn. posteljicu. Ti djelići zato ostaju na svom mjestu, a time 
se i osigurava visina opločnika. Istodobno se sprečava kon-
taminiranje (stvaranje gline) tog sloja zbog kapilarnog diza-
nja vode u nosivom dijelu posteljice. S vodom naime putuju i 
glineni djelići koji znatno smanjuju nosivost materijala u nosi-
voj posteljici opločnika. Folija, dakle, sprječava kasnije defor-
macije nosivog sloja, a time i nastajanje neravnina položenih 
opločnika. Popločana površina će još uvijek biti ravna, a kad 
kiši, bez zaostale vode. Pakirano u roli od 50 i 100 m.

Drenažna folija

Upute za uporabu

1.	� Izravnati podne površine i odstraniti svo veliko kamenje.
2.	� Odviti GeoprwomaR (ako je vjetrovito koristiti kame-

nje za fiksiranje proizvoda).
3.	�� U slučaju korištenja više rola, potrebno je osigurati 

zadovoljavajuće prekrivanje.
4.	� Nasuti gramoz i po potrebi uvrstiti i prekriti materija-

lom po vašem izboru.
5.	� U slučaju upotrebe u drenažnim kanalima potrebno 

je osigurati zadovoljavajuće prekrivanje.
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Ravni:
DIMENZIJE	 L=2,00
ENOTA	 kom
ŠIFRA	 500711 
 
Fleksibilni:
DIMENZIJE	 L= 2,00
ENOTA	 kom
ŠIFA	 500712 
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Master Edge je patentiran švicarski proizvod izrađen od po-
sebne tvrde i fleksibilne plastike, namijenjen estetskom diza-
jnu obruba betonskih ploča, koji su u upotrebi u Europi i Sje-
vernoj Americi. Master Edge se upotrebljava za izradu ravnih 
ili zakrivljenih rubova, prohodnih kao i teže opterećenih (pro-
metnih) površina vašeg dvorišta. U usporedbi s drugim susta-
vima obruba, Master Edge ima iznimnu snagu i izdržljivost, a 
ujedno služi i kao neosporni estetski rubni-nevidljivi element.

Master Edge je ekonomska investicija zbog bitno nižih troš-
kova rada i bržeg ugrađivanja. Ugrađen je znatno brže od 
drugih sustava odnosno elementa obruba, dok za fiksiranje 
nije potrebna izrada betona za potrebe učvršćivanja obruba. 
Master Edge se suhomontažno pričvrsti uz pomoć čeličnih 
klinova u čvrstu tamponsku podlogu.

Značajne prednosti:
•	 štedljivost
•	 nema posebnog alata
•	 mala težina
•	 brzo postavljanje
•	 robustan
•	 smanjenje radne snage
•	 čekić i pila
•	� suha montaža bez betoniranja rubova
•	 izdržljiv

Master Edge
Sustav
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Iskoristite sunce i uštedite energiju. Ugradbeni LED opločnici 
su odlična kombinacija parkovne dekoracije i ujedno i usmje-
rivača koji vas u mraku sigurn vodi du ulaznih vrata ili lijepo 
osvjetljava vašu terasu ili travnjak. Pune se pomoću dnevne 
svjetlosti i najbolja su alternativa, naime, moguće ih je po-
staviti tako reć bilo gdje u vašem dvorištu, travnjaku, terasi, 
pješačkoj stati oko vaše kuće ili prilazu do kuće. Ne trebaju 
mrežnu vezu s kablovima pa tako ne utječu na vaš proračun 
električne energije. Bez obzira na loše vrijeme LED opločnici 
će sasvim sigurno svjetliti.

Solarni ugradbeni opločnici su jednostavni za ugradnju, nije 
mu potrebna električna utičnica. Dakle, možete ih postaviti 
bilo gdje u svom dvorištu, travnjaku, terasi, pješačkoj stazi 
oko kuće ili prilazu do kuće. Zamjenjive, punjive baterije pune 
se tijekom dana sunčevom svjetlošću, a orijentacijsko svjetlo 
koje je ujedno i funkcionalno svjetlo, aktivira se po mraku i 
svjetli na 10% snage. Model koji sadrži senzor pokreta, giba-
nje ljudi u neposrednoj blizini aktivira snagu svjetla na 100% 
snage na 10 sekundi. Solarne ćelije su malo pomaknute, što 
ih čini nevidljivima i osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje. 
Klasični model ima uključen senzor mraka i počinje svjetliti 
kada padne mrak.

LED solarni opločnik 10x10
DIMENZIJE	 100x100 mm
DUBINA	 45 mm
NOSIVOST	 500 kg
IP ZAŠTITA	 IP 67
ŽIVOTNI VIJEK	 15.000 h
SNAGA	 0.24 W
INTENZITET (LM)	 3.6 lm
BOJA SVJETLA (K)	 2700K
ŠIFRA	 410151 

LED solarni opločnik 10x10 
sa senzorom pokreta
DIMENZIJE	 100x100 mm
GLOBINA	 45 mm
NOSILNOST	 500 kg
IP ZAŠČITA	 IP 67
ŽIVLJENSKA DOBA	 15.000 h
MOČ	 0.24 W
SVETILNOST (LM)	 3.6 lm
BARVA SVETLOBE (K)	 3000K
ŠIFRA	 410155 

LED solarni opločnik 10x20
DIMENZIJE	 100x200 mm
DUBINA	 51 mm
NOSIVOST	 500 kg
IP ZAŠTITA	 IP 67
ŽIVOTNI VIJEK	 15.000 h
SNAGA	 0.6 W
INTENZITET (LM)	 7.5 lm
BOJA SVJETLA (K)	 2700K
ŠIFRA	 410152 

LED solarni opločnik 10x20, 
sa senzorom pokreta
DIMENZIJE	 100x200 mm
GLOBINA	 51 mm
NOSILNOST	 500 kg
IP ZAŠČITA	 IP 67
ŽIVLJENSKA DOBA	 15.000 h
MOČ	 0.6 W
SVETILNOST (LM)	 7.5 lm
BARVA SVETLOBE (K)	 3000K
ŠIFRA	 410156 

Dodatni programBetonski proizvodi Oblak 2022

Solarni LED 
opločnici

Solarni opločnik 10x10
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Solarna svjetiljka Ø 27
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Vanjske lampe

Globe
DIMENZIJE	 200/400/500 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 410157/410158/410159 

RGBW Globe
DIMENZIJE	 200 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 410160 

Stone
DIMENZIJE	 280/350 mm
ŠIFRA ARTIKLA	 410161/410162 

Star
DIMENZIJE	 10x40 cm
ŠIFRA ARTIKLA	 410165 

Tree
DIMENZIJE	 49x28x14 cm
ŠIFRA ARTIKLA	 410166 

RGBW Cube
DIMENZIJE	 20x20x20 cm
ŠIFRA ARTIKLA	 410164 

Cube
DIMENZIJE	 20x20x20 cm
ŠIFRA ARTIKLA	 410163 

Vanjske lampe odlikuje lijep dizajn i praktična ugradnja… Stvo-
rite čarobnu rasvjetu kao iz bajke kakvu ste oduvijek željeli – 
nema ograničenja u onome što možete učiniti sami, sve što tre-
bate su ideje i dobra volja. Zaista ne može biti lakše... postavite 
lampe u vrt gdje ih želite, postavite odgovarajući kabelski su-
stav (dostupni su kabeli različitih duljina do 50m dužine), oda-
berite transformator koji će odgovarati ukupnoj snazi. Uključite 
sustav u vanjsku utičnicu i gotovi ste – vaša će kuća zasjati.

Upozorenje: Ne zaboravite naručiti odgovarajući transfor-
mator i produžni kabel na koji možete spojitiviše lampa i 
rasporediti ih u svom vrtu i terasi.
Tu je i daljinski upravljač s kojim možete daljinski upravljati 
svjetlima (uključeno/isključeno, svjetlost, boju svjetla).

Podaljšek outd P&S Cable 
10m 1 in-5 out, IP68 sz, 100cm
ŠIFRA ARTIKLA	 410167 

Outd P+S Power Supply 
75W IP67 230/24 VDC
ŠIFRA ARTIKLA	 410168

Dodatni programBetonski proizvodi Oblak 2022
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Solarna svetilka Ø 27
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Tehničke 
informacije
i uputstva
Uputstva za polaganje opločnika / Uputstva za 
ugradnju rubnjaka / Paleta boja / Sheme polaganja
Tehnička uputstva / Preporuke za naručivanje
proizvoda i usluga / Leksikon znakova / Pakiranja
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5. Vibriranje

3. Polaganje opločnika

4. Fugiranje

2. Montažno-drenažni sloj

1. Priprema podloge*

Betonski opločnik 
6 cm

Montažno-drenažni sloj
4 cm (granulacija 4-8)

Folija typar-pro

Poravnavanje nosivog sloja 
(5 cm)

Nosivi sloj - posteljica
20-40 cm

Uputstva za 
polaganje opločnika
Priprema podloge
Prije popločavanja moramo dobro pri-
premiti površinu. Moramo osigurati od-
govarajuću nosivost. Moramo odstraniti 
sav humus i zemlju. Takozvanu poste-
ljicu moramo napraviti od materijala koji 
se valjanjem učvršćuje na pravoj visini, 
koja bi trebala biti 10cm ispod željene 
visine završenog opločenja. U poste-
ljicu ugrađujemo i sve eventualne po-
trbne instalacije. Dobro je neke instala-
cije i unaprijed predvidjeti pa se kasnije 
neće trebati vaditi postavljeni oploč-
nik. Debljina posteljice ovisi o nosivo-
sti terena i učestalosti niskih tempera-
tura. Uobičajena debljina je od 25cm do 
45cm.

Montažno-drenažni sloj
Na posteljicu položimo drenažnu foliju 
Geoproma (TYPAR-PRO). Na nju nas-
pemo 3-4 centimetarski sloj pijeska. Za 
bolju drenažu koristimo pijesak granu-
lacije 4 do 8 mm. Pijesak ravnomjerno 
razvučemo po posteljici. Možemo si 
pomoći visinskim letvama. Preko njih s 
drugom letvom odstranimo suvišni pije-
sak. Za bolju gustoću tog sloja možemo 
prethodno navlažiti pijesak vodom. Uvi-

jek pripremimo samo površinu koju na-
mjeravamo taj dan i popločati.

Polaganje opločnika
S polaganjem opločnika započnemo u 
kutu, pravokutno na glavnu ulaznu li-
niju. Ako je to moguće započnemo na 
najnižem dijelu dvorišta ili parkirališta. 
Opločnike moramo uzimati iz više pa-
leta istodobno da imamo bojom rav-
nomjerno popločanu površinu. Prilikom 
polaganja opločnike ne smijemo sti-
skati jedan uz drugi.

Moramo očuvati takozvanu fugu, da 
kod opterećenja spriječimo prenoše-
nje bočnih sila na opločnike. Nastale 
fuge ispunimo pijeskom Fuga-T. Oploč-
nike uz zidove ili rubnjake završavamo 
rezanjem ili odsijecanjem. Ne preporu-
čujemo završavanje betoniranjem ruba, 
na taj se način opločnici "prilijepimo" 
na zid ili rubnjak. Opločnike polažemo 
u montažno-drenažni sloj i visinu nepo-
sredno podešavamo.

Fugiranje
Nakon završenog polaganja na čistu i 
pripremljenu popločanu površinu po-

sipamo pijesak Fuga-T (vidi upute za 
pripremu fugirne mase). Pometanjem 
postižemo da pijesak ispuni sve fuge 
između opločnika. Ako su opločnici 
mokri ne savjetujemo fugiranje. Kad su 
fuge pune suvišni pijesak pometemo, a 
popločanu površinu lagano isperemo 
tekućom vodom. Postupak možemo 
ponoviti za cca.14 dana (ako koristimo 
Fuga-T kompakt, vidi poglavlje Dodatni 
program, Sredstva za fugiranje).

Vibriranje
Vibriranje je potrebno ako smo izabrali 
takav način polaganja koji zahtijeva iz-
ravnavanje visine vibriranjem. Vibracij-
sku ploču moramo presvući gumom da 
se prilikom vibriranja površina opločnika 
ne bi oštetila. Vibriranje ne koristimo 
kad je popločana površina namočena 
odnosno mokra, jer bi to moglo uzroko-
vati preveliko ulijeganje opločnika.
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Uputstva za
postavljanje rubnjaka
Betonski rubnjaci se polažuna pri-
kladno dimenzioniran betonski temelj 
od betona C12/15 ili C16/20 zemljano 
vlažne konzistencije.Nakon horizontal-
nog i linijskog podešavanja rubnjaka 
potrebno ih je na vanjskojstrani bočno 
izbetonirati do 3/4 visine. Na unutarnjoj 
se strani mogu izbetonirati samo do vi-
sine koja i dalje omogućuje normalnu 
ugradnju završnog sloja popločane po-
vršine (opločnici, ploče, asfalt...).

Kod rubnjaka koji imaju "pero" i "utor" 
treba se osigurati najmanje 3mm raz-
maka između pojedinih rubnjaka. Taj 
prostor (fuga) se ne ispunjava fugirnom 
masom. Ali unatoč tome potrebno je na 
svakih 10m izvesti dilataciju širine 10mm 
koja se ispuni trajno-elastičnom masom.

Rubnjaci bez "pera2 i "utora" klasično 
se fugiraju finom cementnom žbukom 
ili nekom drugom, može i trajno-elastič-
nom masom. Preporučujemo fuge de-
bljine cca. 15mm.

Upozoravamo da je prilikom polaga-
nja rubnjaka potrebno posebno paziti 

da ni u kom slučaju prilikom polaganja 
i kasnije upotreberubnjaka ne dođe 
do direktnog dodira između pojedi-
nih elemenata (rastezanje betona u 
ljetnim mjesecima, deformacije zbog 
prometnih opterećenja). Ta nepravil-
nost najčešće dovodi do nekontrolira-
nog krhanja rubova rubnjaka!

Nepravilna ugradnja
rubnjaka

Pravilna ugradnja
rubnjaka
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Uputstva za postavljanje
betonskih ploča

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022

Betonske ploče su prikladne za po-
pločavanje staza, pločnika i šetališta. 
Zbog relativno malene težine prikladne 
su i za oblaganje terasa i balkona. Ot-
porne su na smrzavanje u prisutnosti 
soli, već u samom procesu proizvodnje 
su dubinski impregnirane, što znači one 
ne upijaju prljavštinu pa se i posljedično 
lakše čiste i održavaju, imaju također 
bitno duži životni vijek.

Betonske ploče se koriste za vozne po-
vršine samo u slučaju kada su zalije-
pljene na adekvatnu betonsku podlogu.

Plošč su sukladne sa standardom SIST 
EN 1339:2003 i SIST EN 1339:2003/ 
AC:2006.

Gruba priprema
Prije popločavanja moramo povr-
šinu dobro pripremiti. Moram osigurati 
adekvatnu nosivost. Odstraniti treba 
sav humus i zemlju. Takozvanu poste-
ljicu moramo napraviti od materijala 
koji se sa valjanjem učvrsti i na pravoj 
visini, koja neka bude 10 do 15 cm is-
pod željene visine završnog opločenja. 
U posteljicu ugradimo i sve možebitne 
potrebne instalacije. Dobro je neke in-
stalacije i unaprijed predvidjeti pa se 
kasnije neće trebati vaditi postavljeni 
opločnik. Debljina posteljice je ovisna 
o nosivosti terena i učestalosti niskih 
temperatura. Uobičajena debljina je od 
30 do 50 cm.

Fina priprema (prohodne površine)
Na posteljicu položimo drenažnu foliju 
Geoprom. Na nju naspemo 3-5 centi-
metarski sloj pijeska granulacije od 4 do 
8 mm. Pijesak ravnomjerno razvučemo 
po posteljici. Možemo si pomoći visin-
skim letvama. Preko njih s drugom le-
tvom odstranimo suvišni pijesak. Za bo-
lju gustoću tog sloja možemo prethodno 
navlažiti pijesak vodom. Uvijek pripre-
mimo samo površinu koju namjeravamo 
taj dan i popločati. Posteljica neka bude 
pripremljena tako da su nagibi završne 
položene površine najmanje 1,5 %.

Fugiranje
Kada su sve ploče položene i zaklju-
čeni rubovi, fuge popunimo s kvarcnim 
pijeskom na čistoj i pripremljenoj povr-
šini. Dodirivanje ploča tehnički nije do-
zvoljeno, naime, to bi moglo prouzročilo 
krhalje rubova. Ako su ploče mokre ne 
preporučamo fugiranje. Betonske ploče 
se ne smije izravnavati s vibro pločom, 
sve ploče se poravnava s gumenim
čekićem.

Fina priprema (vozne površine)
Na pripremljenu grubu podlogu polo-
žimo betonski estrih (250 kg cementa/ 
m3, pijesak 0-4 mm ili 0-8 mm) debljine 
10 cm u koji ugradimo armaturu. Estrih 
izravnamo, ojačamo i polijemo ga s ce-
mentnim mlijekom za svaku ploču po-
sebno i položimo ploče pri čemu ih 
izravnavamo s letvom ili gumenim če-
kićem. Betonski estrih neka bude tako 
pripremljen da nagibi završne položene 
površine budu min. 1,5%.

Fugiranje
Ploče lijepljene na betonsku podlogu je 
obavezno polagati sa fugom (3–8 mm) i 
zapuniti s fugirnom smjesom. Dodiriva-
nje ploča tehnički nije dozvoljeno jer bi to 
moglo prouzročiti krhanje rubova. Za fu-
giranje upotrebljavamo obično cemen-
tno mlijeko ili druga sredstva za vanjsku 
upotrebu. Prije fugiranja je preporučljivo 
da ploče namočimo i očistimo ih odmah 
nakon fugiranja s vlažnom spužvom. Po-
mažemo si s lijevkom. Ploče pri fugiranju 
stalno brišemo s mokrom spužvom dok 
se fuga još ne posuši. 
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Sheme slaganja
K-02K-01 K-03

Opločnik Kvadrat 10x10	 20 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 80 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 50 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 50 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 36 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 64 %

K-05K-04 K-06

Opločnik Kvadrat 10x10	 25 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 75 %

Opločnik Opeka 10x20	 48 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 52 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 56 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 44 %

K-08 K-09K-07

Opločnik Kvadrat 10x10	 11 %
Opločnik Opeka 10x20	 89 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 20 %
Opločnik Opeka 10x20	 80 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 33 %
Opločnik Opeka 20x20	 67 %

K-12K-11K-10

Opločnik Opeka 10x20	 50 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 50 %

Opločnik Opeka 10x20	 50 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 50 %

Opločnik Opeka 10x20	 75 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 25 %
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K-14K-13 K-15

Opločnik Kvadrat 10x10	 4 %
Opločnik Opeka 10x20	 96 %

Opločnik Opeka 10x20	 73 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 27 %

Opločnik Opeka 10x20	 25 %
Opločnik Opeka 20x30	 75 %

K-17K-16 K-18

Opločnik Kvadrat 10x10	 10 %
Opločnik Opeka 10x20	 26 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 64 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 6 %
Opločnik Opeka 10x20	 50 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 44 %

Opločnik Opeka 10x20	 17 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 33 %
Opločnik Opeka 20x30	 50 %

K-20K-19 K-21

Opločnik Kvadrat 10x10	 14 %
Opločnik Opeka 10x20	 29 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 57 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 5 %
Opločnik Opeka 10x20	 11 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 84 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 23 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 1 1 %
Opločnik Opeka 20x30	 66 %

K-23K-22 K-24

Opločnik Kvadrat 10x10	 25 %
Opločnik Opeka 10x20	 25 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 50 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 7 %
Opločnik Opeka 10x20	 37 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 56 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 11 %
Opločnik Opeka 10x20	 44 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 44 %
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K-26K-25 K-27

Opločnik Kvadrat 10x10	 20 %
Opločnik Opeka 10x20	 16 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 64 %

Opločnik Kvadrat 10x10	 11 %
Opločnik Opeka 10x20	 44 %
Opločnik Kvadrat 20x20	 44 %

Emonica Kvadrat	 58 %
Emonica Romb	 42 %

La Spezia

K-29K-28

La Spezia, 20x20	 28 %
La Spezia, 20x30	 72 %

La Spezia, 20x20	 40 %
La Spezia, 20x30	 60 %

K-30

K-32K-31 K-33

La Spezia Prione	 100%La Spezia	 100% La Spezia	 40%
La Spezia Prione	 60%

K-35K-34

La Spezia	 50%
La Spezia Prione	 50%

La Spezia	 33,3%
La Spezia Prione	 66,6%

K-36

La Spezia	 25%
La Spezia Prione	 75%
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Kod polaganja ne smijemo 
slijediti raspored. Nasumično 
polažemo sve dimenzije opločnika 
i pazimo da nam se fuge često ne 
poklapaju - nastavljaju.

Kod nepravilnog 
polaganja dolazi do viška 
neupotrebljenih dimenzija.

Pravilno polaganje više-
dimenzijskih oblika opločnika

Nepravilno polaganje 
višedimenzijskih oblik tlakovcev

Pravilno polaganje za opločnike 
Savona, Napoli, Capri, Toscana,
i Perugia

K-37

La Spezia	 40%
La Spezia Prione	 60%
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Savona	 100%

Savona	 100%

K-38

K-39

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022
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Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

K-40

K-41

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022
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Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

K-42

K-43

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022
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Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

Perugia	 100%
ali
Toscana	 100%

K-44

K-45

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022
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1.
�Kako bi se izbjegle eventualne greške, 
molimo vas da nam pošaljete pismenu 
narudžbu ili uputu za dobavu u naš 
prijemni ured (fax 00386 1 754 14 84, 
e-mail: betonarna@oblak.si).

2.
Uvjeti plaćanja: za cijene i uvjete plaćanja 
se potrebno dogovoriti s prodajnim odje-
lom prije dobave prilikom naručivanja, a 
inače vrijede cijene iz važećeg cjenika, 
uvjeti plaćanja za neugovornog kupca 
(bez popusta, plaćanje prije preuzimanja).

3.
Rokovi dostave: naručite pravodobno. 
Navedite prvi, odnosno zadnji rok že-
ljene dostave.

4.
Kad je to moguće, navedite detaljan opis 
proizvoda s brojem artikla.

5.
Kad naručujete opločnike u posebnim 
bojama ili oblicima, našeg prodavača o 
tome trebate posebno pismeno obavi-
jestiti, da ne bi došlo do nesporazuma 
prilikom dostave.

6.
U modelima betonskih proizvoda, koji su 
istodobno proizvedeni u više različitih di-
menzija, nije moguće naručiti pojedinačne 
dimenzije ili komade. To se odnosi na slje-
deće modele: Toscana, Perugia, Mantova, 
Napoli, Capri, Via Appia, La Piazza, Ra-
vena, Rustikal, Porfido, Pietre, Storica.

7.	
Kakvi su prilazni i vozni uvjeti do gradili-
šta i po samom gradilištu? Potrebno je 
navesti vrstu vozila (npr. samo kamion, 
kamion s prikolicom, kamion s dizalom), 
ograničenja težine (npr. mostovi) te de-
taljno opisati put do gradilišta (orijen-
tacijske točke, kao što su ugostiteljski 
objekt, parkiralište, crkve, benzinske 
postaje itd.). Kad je to moguće, po-
trebno je nacrtati skicu puta do gradi-
lišta, na kojoj je telefonski broj kontak-
tne osobe, s kojom je moguće razjasniti 
eventualna pitanja.

8.
Navedite treba li robu istovariti s diza-
licom ili ima li na gradilištu odnosno u 
blizini dizalica ili viličar.

9.
Povrat paleta: palete se vraćaju samo 
ako je prilikom preuzimanja proizvoda 
tako dogovoreno. Isto vrijedi i za indu-
strijske vreće. Eventualna kaucija za am-
balažu se vraća sukladno prethodnom 
dogovoru. Prazne palete i industrijske 
vreće preuzimamo samo ako su pravilno 
složene i u besprijekornom stanju.

10.
Povrat proizvoda zbog reklamacije 
(samo po dogovoru) i vraćanje proi-
zvoda (s gradilišta i skladišta) moguće 
je samo po prethodnom dogovoru s na-
šim prodajnim osobljem. Mogu se vra-
titi samo originalno zapakirani proizvodi 
na paletama ili u industrijskim vrećama, 
pri čemu se zaračuna 30 % od vrijed-
nosti vraćenih proizvoda za manipula-
ciju (ponovna uspostava stanja zaliha u 
skladištu, komercijalno-administrativni 
troškovi...).

11.
Troškovi istovarivanja proizvoda dizali-
com: za dostavu na gradilište ili drugo 
skladište zaračunava se vrijednost isto-
varivanja, ovisno o broju paleta prema 
cjeniku prijevoznika. Dodatne informa-
cije o proizvodima, cijenama, načinu i 
mogućnosti dostave možete dobiti u 
našem prodajnom odjelu u “betonari”.

12.
Boje po narudžbi se zaračunavaju 30% 
više od cijene proizvoda po cjeniku. Mi-
nimalna količina je 200 m2.

Preporuke za naručivanje
proizvoda i usluga
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Pakiranje

Pakiranje
Vrlo je važan prvi dojam koji proizvodi 
ostave na kupca. Ako su proizvodi li-
jepo i uredno pakirani, kupac s velikom 
vjerojatnošću može očekivati i onu kva-
litetu koju je naručio i platio. Pakiranje 
proizvoda je važno i zbog osiguravanja 
kvalitetnog transporta, utovara i pre-
tovara. Dobro zapakirani proizvodi se 
prilikom manipulacije ne oštećuju, zato 
su reklamacije zbog oštećenja prilikom 
transporta vrlo rijetke. 

U našem poduzeću posvećujemo ve-
liku pozornost tehnološkom procesu 
pakiranja. Proizvodi mogu biti pakirani 
na nepovratnim drvenim paletama ili u 
industrijskim vrećama. Za vreće zara-
čunavamo kauciju, dio kaucije vratimo 
kupcu ako se industrijske vreće dogo-
vorenom vremenu vrate neoštećene u 
našu proizvodnju.

Drvene palete 
Drvene palete su prikladne za okoliš i 
kupce. Ne treba ih vraćati u proizvod-
nju pa ne opterećuju okoliš povratnim 
transportom. Za kupce su besplatne, 
što također pridonosi smanjenju inve-
sticijskih troškova. Prilikom paletiranja 
gornju površinu proizvoda zaštitimo 
posebnom folijom. 

Tako sprečavamo manja oštećenja 
zbog učinka transporta i drugog ma-
nipuliranja. Folija je dakle prisutna kod 
svih vrsta pakiranih proizvoda. Svi pale-
tirani proizvodi prikladno su vezani po-
sebnom PVC trakom za vezanje i čvr-
sto omotani rastezljivom folijom. Na taj 
način su pakirani proizvodi linija Trend, 
Premium i EKO. Umetnuta folija pri-
sutna je i kod nekih rubnjaka, dok za 
betonske proizvode i kutne elemente 
način pakiranja s umetnutom folijom 
nije uobičajen.

Industrijske vreće 
Pakiranje u industrijske vreće nužno 
je zbog tehnologije proizvodnje proi-
zvoda. Uglavnom vrijedi da su svi proi-
zvodi linije Antique pakirani na ovaj na-
čin. Industrijska vreća samostalno stoji 
na nepovratnoj drvenoj paleti. I u ovom 
slučaju pridržavamo se EKO smjernica. 
Kod proizvodnje industrijskih vreća je 
potrošena neka količina energije. Zbog 
toga smo se odlučili da ćemo ih neošte-
ćene primati natrag, kupcu pak vraćati 
dio kaucije, ako ih vrate u određenom 
vremenu. Industrijske vreće su kvali-
tetne, imaju ručke, a nosivost im je 5 t.
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Tehnička uputstva
1. Ishodišta za ocjenjivanje 
kvalitete betonskih proizvoda prije 
ugradnje odnosno polaganja

1.1 Površina
Na površiniproizvoda mogu biti pore 
ili manje udubine (npr. vibracijske pore 
koje nastaju prilikom proizvodnje). zbog 
kojih proizvod nije ništa manje vodoot-
poran ili čvrst i koje također ne utječu 
na njegovu uporabnu vrijednost, ako 
proizvodi inače odgovaraju standardu. 
Hrapavo-gruba površina povećava pri-
jemčivost, smanjuje skliskost (prokli-
zavanje) i s tehničkog aspekta njena 
je primjena smislenija i upotrebljivija 
od glatke površine. Na površini se po-
vremeno mogu pojaviti smeđe točka-
ste mrlje, koje su posljedica mineralnih 
agregata (pijeska) zbog manjeg sadr-
žaja čestica organskog izvora. Takvi 
proizvodi su tehnički besprijekorni. Mr-
lje nakon nekog vremena uslijed vre-
menskog utjecaja nestanu.

1.2 Pojavljivanje bjelila (cvjetanje 
vapnenca) – eflorescenca
Povremeno se može pojaviti tzv. cvjeta-
nje betona (eflorescencija) koje tehnički 
nije moguće spriječiti. Uglavnom nastaje 
zbog posebnih vremenskih uvjeta ko-
jima je beton dosta rano izložen. Voda 
odnosno vodena para prilikom prolaska 
kroz materijal izlučuje u vodi topive lu-
žine u obliku bijelog praha koji ostaje 
na površini betona. Intenzitet pojave 
cvjetanja s vremenom se smanjuje, a s 
druge strane svakodnevni vremenski 
utjecaji (pri čemu kišnica rastopi kalcijev 
karbonat) i svakodnevna prljavština te 
mehaničko habanje s proizvoda posve 
uklone svijetle pjege. Pojava ne utječe 
na kvalitetu proizvoda i zato nema ra-
zloga za reklamaciju. Uporabna vrijed-
nost proizvoda se dakle ne smanjuje.

1.3 Pukotine
Površinske pukotine mogu nastati u po-
sebnim slučajevima. Prostim okom ih na 
suhom proizvodu nije moguće primijetiti. 
Vidljive su samo kad se mokra površina 
suši. Takve pukotine ne utječu na upo-
rabnu vrijednost proizvoda ako proizvod 
inače odgovara propisanim standardima.

1.4 Naslage na rubnjacima, koje na-
staju prilikom proizvodnje
Zbog postupka proizvodnje, kod rub-
njaka s nagibom, ispod njega nastanu 
naslage, koje kodpoloženog rubnjaka 

leže tako duboko da ih nije moguće 
vidjeti. Naslage nije moguće tehnički 
spriječiti i ne utječu na uporabnu vrijed-
nost rubnjaka.

1.5 Oblik vidljivih rubova kod opločnika
S obzirom na vrstu opločnika, razli-
kujemo opločnike bez skinutog ruba 
(opločnici oštrih rubova) i sa skinutim 
rubom i okrhnutim rubom (linija An-
tique). Postoje opločnici koji se u na-
čelu proizvode u istom obliku, sa svim 
mogućim izgledima gornjih rubova.

2. Izgled položenih proizvoda

2.1 Krhanje rubova
Rubovi opločnika, ploča, travnih ploča 
i rubnjaka koje položite previše blizu ili 
pak njihova podloga nije dovoljno čvr-
sta - nosiva, izloženi su velikim optere-
ćenjima. Ono može biti statičko (opte-
rećenje) i dinamičko (sile kod kočenja, 
vožnja, razne vibracije). Opterećenja 
mogu dostići takve vrijednosti da im ni 
najkvalitetniji betoni nisu dorasli. Poslje-
dica toga je krhanje rubova.

Opločnici linije Antique su proizvedeni 
na klasični dvoslojni način sa završnim 
slojem od čistog kvarcnog pijeska. Taj 
sloj može biti i u boji. Nakon osnovne 
proizvodnje i nakon cca. 20 dana sta-
janja na skladištu ti se opočnici po po-
sebnom postupku dodatno obrađuju. 
Cilj te obrade je postizanje izgleda 
najsličnijeg prirodnom kamenu. U po-
stupku dodatne obrade sustavno se 
otuču rubovi vidljive površine opločnika 
sa većim ili manjim odlamanjem rubova. 
Lomovi mogu biti toliki da se praktički 
vidi donji nosivi dio opločnika. Kako je i 
rečeno upravo je to cilj dodatne obrade.

Fizikalna svojstva se sa dodatnom 
obradom ne smanjuju ako su strukturne 
deformacije sukladne sa gore navede-
nim zahtjevima o maksimalnoj veličini 
krhotina. Opločnici su naime sukladni 
sa standardom SIST EN 1338. Veličina 
krhotina nije propisana sa standardom 
pa se kod dodatne obrade poštivaju 
individualni parametri i opća praksa. 
Opločnici, dodatno obrađeni u našem 
primjeru su strukturno deformirani tako 
da zadovoljavaju prosječne zahtjeve 
kupaca za vanjskim izgledom poplo-
čane površine. Za fugiranje su obično 
upotrebljava kvarcni pijesak ili neka 
druga fugirna masa.

Zbog tehnoloških zahtjeva kod dodatne 
obrade može doći do loma opločnika 
koji količinski ne smije biti veći od 4% 
nabavljene količine.

2.2 Odstupanja boja/polaganje
Proizvodi iste vrste proizvedeni različtim 
postupcima, odnosno izrađeni istim po-
stupcima, ali u različito vrijeme mogu 
biti drukčije boje. Zbog karakteristika 
prirodnih materijala to tehnički nije mo-
guće spriječiti. Te razlike ne utječu na 
uporabnu vrijednost. Ako želite izbjeći 
razlike u boji na većim popločanim po-
vršinama, a to vrijedi i za cementno sive 
opločnike, uvijek polažite opločnike iz-
mjenično iz više paleta istovremeno. 
Kod prirodnog sušenja betonskih proi-
zvoda može doći do nejednakomjernog 
isušivanja gornjeg sloja, što u procesu 
sušenja prouzroči odstupanja u tonu 
boje vidljive površine proizvoda.

3. Reklamacije
Prilikom preuzimanja i prije istovariva-
nja proizvoda ovlaštena osoba naruči-
telja treba provjeriti je li isporuka u redu 
(količina i vrsta robe). U slučaju da kupci 
sami dođu po robu, trebaju usporediti 
robu s narudžbom odnosno s uputama 
za preuzimanje robe s dobavnicom pri-
likom utovara robe u skladištu proizvo-
đača. Prilikom preuzimanja proizvoda 
treba uvažavati stajališta navedena u 2. 
stavki. Ako postoje dvojbe ili sumnje o 
kvaliteti ili količini preuzetih proizvoda 
ne smije se početi s ugrađivanjem istih 
sve dok se dvojbe ne razriješe. Pri-
likom preuzimanja treba računati na 
kalo - oštećenje proizvoda kao poslje-
dica transporta, utovarivanja ili istovari-
vanja u maksimalnoj visini do 2,5% (UR 
RS br.119/08). Kod proizvoda iz linije 
Antique, koji su pakirani u industrijskim 
vrećama, zbog tehnologije proizvodnje i 
prirode proizvoda treba računati na ne-
što veći kalo, ali ne veći od 4%.

Oštećeni proizvodi se ne smiju ugrađivati 
jer prilikom rješavanja reklamacija troš-
kove zamjene nekvalitetnih proizvoda ne 
uvažavamo! To ne vrijedi u slučaju kad 
je riječ o skrivenim greškama materijala. 
Reklamacije ne uvažavamo ako greške 
na proizvodima nastanu zbog nepravil-
nog ugrađivanja (nepridržavanje uputa za 
ugrađivanje, nestručno ugrađivanje, ne-
poštivanje dobre građevinske prakse...). 
Nabrojena odstupanja i oscilacije nisu 
razlog za reklamaciju kvalitete proizvoda, 
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1.6.1 Pojavljivanje bjelila, 
cvjetanje vapnenca

1.3 Oscilacije i odstupanja u boji 1.5 Prirodno sušenje1.2 Pukotine

1.6.2 Pojavljivanje bjelila, 
cvjetanje vapnenca

jer ne smanjuju uporabnu vrijednost istih. 
Komponente konstrukcijskog materijala 
proizvoda su naime uglavnom prirodni 
materijali pa je nemoguće očekivati pre-
ciznu istovjetnost pojedinih karakteri-
stika kod tekućih nabava. Za početak po-
stupka rješavanja reklamacije potrebno 
je obavezno proslijediti račun o kupnji i 
postavljanju te deklaraciju o šarži koja je 
nalijepljena na svakoj paleti.

U proizvodnji proizvoda i kontroli kvali-
tete proizvodnje uvažavaju se sljedeći 
standardi: SIST EN 206 za beton, SIST 
EN 1340 za rubnjake, SIST EN 1338 za 
opločnike, SIST EN 771-3 za blokove, 
SIST EN 1339 za ploče.

4. Važna upozorenja

4.1 Oscilacije boja
Oscilacije boje proizvoda su poslje-
dica utjecaja prirodnih materijala koje 
nije moguće spriječiti ni najsuvremeni-
jom tehnologijom proizvodnje. Prilikom 
proizvodnje mogu nastati manja dimen-
zijska odstupanja proizvoda, a javljaju 
se i manje razlike u strukturi materijala 

završne (vidljive) površine. Ta površina 
može, dakle, biti više ili manje gruba.

Upozorenje! Boje i nijanse na slikama u 
katalogu samo su informativnog karak-
tera i u proizvodnji se mogu do neke mjere 
promijeniti. Moguća su i različita tehnička 
odstupanja. Za tiskarske pogreške ne 
preuzimamo odgovornost. Obim spome-
nutih oscilacija utvrđen je odgovarajućim 
EN standardima. U proizvodnom procesu 
pomoću vlastite kontrole kvalitete proi-
zvodnje proizvoda pazimo da te oscilacije 
ne prelaze standardima dopuštene mak-
simalne vrijednosti. Zbog svega nabroja-
nog savjetujemo da uvijek polažete be-
tonske proizvode, a posebno opločnike, 
iz više paleta istovremeno. Tako ćete po-
stići ujednačenost boje i strukture povr-
šine ugrađenih proizvoda.

4.2 Kalo
Prilikom preuzimanja treba računati na 
kalo - lom proizvoda kao posljedica 
transporta, utovarivanja ili istovariva-
nja u maksimalnoj visini do 2,5% (UL 
RS br.119/08). Kod proizvoda iz linije 
Antique, koji su pakirani u industrijskim 

vrećama, zbog tehnologije proizvodnje i 
prirode proizvoda treba računati na ne-
što veći kalo, ali ne veći od 4%.

4.3 Smrzavanje
Tijekom zime moramo biti oprezni kod 
uklanjanja i čišćenja snijega i leda jer upo-
trebom oštrih predmeta i primjenom veće 
sile oštećujemo proizvode. Proizvodi 
su otporni na smrzavanje u prisutnosti 
sredstava za otapanje (soli), ali vam pre-
poručamo njihovu umjerenu upotrebu. 
Preporučljivo je impregnirati proizvode 
impregnatorom Impre-T. Njime proizvode 
štitimo od vanjskih utjecaja, primjerice 
prolijevanja ulja ili zaprljanja. Tako zašti-
ćeni proizvodi imaju „zatvorenu“ gornju 
površinu. Onemogućeno je upijanje vode 
i prljavštine u unutrašnjost betona. Impre-
gnirani proizvodi imaju znatno dulji vijek 
trajanja te se lakše čiste i održavaju.

4.4 Naslage na rubovima
Zbog načina proizvodnog procesa,na 
rubovima proizvoda se mogu pojaviti 
naslage. Naslage od cemntnog mlijeka 
ne smanjuju kvalitetu ni upotrebljivos 
proizvoda.

1.9 Oblik vidljivih rubova 
kod opločnika

1.10 Ostečenja rubova 
kod ugradnje

1.8 Naslage na rubovima 
opločnika i ploča
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Leksikon znakova

CE
Nakon ulaska u Europsku uniju, Slovenija je između osta-
log prihvatila i standarde koji vrijede u EU. Naši standardi, 
koji su harmonizirani, imaju oznaku SIST EN. Posljedica 
poštivanja određenih standarda je mogućnost i obveza 
izdavanja Izjave o sukladnosti proizvoda i postavljanje 
znaka CE na proizvod. Znak također dopušta stavljanje 
proizvoda u promet na cjelokupnom teritoriju EU. Osim 
toga, znak postavljen na proizvodu obvezuje proizvo-
đača da obavlja unutarnju kontrolu kvalitete proizvodnje. 
U našem poduzeću je obavljamo u vlastitom laboratoriju. 
Povremeno nam kontrolu kvalitete proizvodnje kontroli-
raju i vanjski instituti s državnom akreditacijom. To daje 
još dodatan naglasak kvaliteti naših proizvoda. CE znak 
dakle osigurava kupcima kvalitetu proizvoda, u skladu sa 
zahtjevima standarda SIST EN.

Aqua stop
Tehnologijom Aqua Stop osiguravamo proizvodima ra-
dikalno smanjenje mogućnosti upijanja vode, prljavih te-
kućina i druge nečistoće. Znatno smanjujemo stupanj 
eflorescencije (cvjetanja). Proizvodi izrađeni tehnolo-
gijom Aqua Stop imaju dulji vijek trajanja, a također ih 
je lakše čistiti i održavati. Uvijek imaju svježe i postoja-
nije boje. Površina je otporna na učinke leda u prisut-
nosti otapala (soli), što se pokazuje kao jako dobro u 
zimskom razdoblju. Sva prljavština, kao što je crno vino, 
ulje, masne mrlje, tvari iz lišća i druga nečistoća, ostaje 
na gornjoj površini. Površinu proizvoda, izrađenih teh-
nologijom Aqua Stop čistimo i održavamo proizvodima 
iz našeg programa za čišćenje.

Dubinsko impregniranje
U proizvodnom procesu se svježi beton obradi tako da 
postane hidrofoban (odbija vodu). Rezultat je onemo-
gućeno kapilarno dizanje vode u cementnom kamenu. 
Onemogućeno je i upijanje vode izvana. Proizvodi „ne 
vuku” na sebe vlagu iz tla. Hidrofobirani proizvodi imaju 
betonski kamen s malo kapilara, ali su još uvijek do-
voljno prozračni. Kod unutarnje impregniranih (hidro-
fobiranih) proizvoda opasnost od propadanja betona 
zbog leda u prisutnosti sredstava za otapanje (sol), sve-
dena je na minimum. Rijetka je i pojava eflorescencije 
(izlačenje „vapna“). Hidrofobirani proizvodi iznimno su 
otporni na sve ekstremne atmosferske utjecaje. Primje-
reni su, dakle, za uporabu prije svega tamo gdje su ljetni 
i zimski uvjeti najteži (čišćenje snijega i leda, posipanje 
solju, česte poledice). Proizvodi se vrlo brzo suše.

Tradicija i kvaliteta
Proizvodnjom betonskih proizvoda se bavimo već preko 
115 godina, u zadnje vrijeme je naša proizvodnja potpuno 
automatska, kompjuterski upravljana i laserski kontroli-
rana. Kod pripreme betona koristimo samo najbolje ma-
terijale. Kvalitetu proizvodnje proizvoda kontroliramo u 
vlastitom laboratoriju. Sukladnost naših proizvoda sa 
SIST EN standardima kontroliraju i nezavisni instituti. To 
daje kvaliteti naših proizvoda posebnu dimenziju. Do-
bavljač smo najvećim građevinskim i trgovačkim susta-
vima u državi. Puno proizvoda također izvozimo, a po-
sebno one s dodatno obrađenom površinom.

Otpornost na smrzavanje u prisutnosti otapala
Svi proizvodi koji su namijenjeni upotrebi tamo gdje su 
osim leda prisutna i sredstva za otapanje (sol za posi-
panje...), unutarnje su impregnirani. Vremenski utjecaji 
nemaju negativne učinke na ove proizvode. Proizvode 
možemo opteretiti agresivnim tvarima, kao što su sol 
za posipanje kod poledica i ostala sredstva za otapanje 
zaleđenih površina. Spomenutu otpornost neposredno 
provjeravamo u svom laboratoriju. Ciklusni plan zamr-
zavanja i otapanja proizvoda, natopljenih solnom otopi-
nom, u skladu je sa SIST EN standardima. Time se si-
muliraju ekstremno teški vremenski uvjeti u prirodi.

Eco clean
Opločnici Oblak imaju uz nazočnost dnevnog svje-
tla, zbog posebne tehnologije proizvodnje i recepture 
betona, u habajućem sloju, učinak samočišćenja. UV 
zrake, zrak i vlaga omogućavaju kemijski proces fotoka-
talize koji pospješuje razgradnju organskih tvari. One su 
poput prljavštine u tankom sloju zalijepljene na beton-
sku površinu. Titan dioksid (TiO2) u tom procesu djeluje 
kao katalizator. Kroz niz kemijskih reakcija uz pomoć UV 
zraka i katalizatora dolazi do razgrađivanja hlapivih or-
ganskih spojeva (aldehidi, benzol, halogenirani aromat-
ski spojevi) i dušikovih oksida, koji su dio emisije ispuš-
nih plinova iz motora sa unutarnjim izgaranjem. Time 
nastaju za okoliš i zdravlje bezopasni proizvodi: nitratni 
ioni, voda i ugljični dioksid. Voda, kao i kišnica, jedno-
stavno spere prljavštinu sa površine opločnika Oblak.
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Color mix patentiran sistem
•	� mekano i neprimjetno prelijevanje boja na površini 

opločnika
•	� toniranje kombinacija boja je prirodnije i ne djeluje 

umjetno
•	� više nijansi boje odnosno mutacija na jednoj površini
•	� nema vidljivih prijelaza (razlika) između pojedinih boja
•	� površina je homogenija, povezanija unatoč miješanju 

više boja

Visoka čvrstoća
Posljedica upotrebe kvalitetnih materijala i odlične teh-
nologije proizvodnje je visoka kvaliteta naših proizvoda. 
Vlačna tvrdoća, tvrdoća kod savijanja i rezno-vlačna 
čvrstoća proizvoda u prosjeku su puno veće, nego što 
ih predviđaju pojedini EN standardi. Zato naši proizvodi 
pobjeđuju u konkurencijskoj borbi na tržištu jer visoku 
kvalitetu nude i „serijski“. Ispitivanjem proizvoda u vla-
stitom laboratoriju uspijevamo održati kvalitetu i time 
čvrstoću pojedinih proizvoda na istoj razini.

EKO
Eko opločnicima popločavamo površine tamo gdje že-
limo imati „zelene“, ali i prometne površine (parkirališta, 
trgovi, pješačke staze i ostale prometne ili pješačke po-
vršine). Oblikom i veličinom unutarnjih fuga omoguća-
vaju prodor kišnice u dubinu, bogate podzemnu vodu 
i time pozitivno utječu na EKO sustav - na zalihe pitke 
vode i ishlapljivanje u atmosferu! Budući da većina kiš-
nice prodire u dubinu, ne opterećuje se sustav za čišće-
nje i kanalizaciju.

Prednosti opločnika linije EKO: 
•	� oblikovani su tako da se mogu prilagoditi brojnim va-

rijantama širine unutarnjih fuga, ovisno o potrebama 
odvođenja kišnice 

•	� otjecanje vode omogućeno do 100%, ovisno o na-
činu polaganja - veličini fuga 

•	� maksimalno obnavljanje podzemne vode 
•	�� omogućeno zadržavanje i čuvanje kišnice za poten-

cijalnu ponovnu upotrebu za navodnjavanje 
•	� redukcija onečišćivača u kišnici te ublažavanje utje-

caja na okoliš 
•	� omogućena bolja ekonomska iskoristivost zemljišta, 

a posebno u urbanim sredinama zelene površine 
•	� omogućeno smanjenje projektnih troškova redukcija 

učinka zagrijavanja okolnih voda

Dodatna obrada površine
Površina proizvoda u nekim linijama još je dodatno 
obrađena.

Krhanje rubova - rumplanje
Naknadnom obradom možemo stvoriti proizvod starin-
skog izgleda (linija Antique). Tu obradu zovemo krha-
nje rubova (rumplanje). Nakon određenog vremena, kad 
beton dosegne dovoljnu čvrstoću, proizvode poseb-
nom tehnologijom kontrolirano okrhnemo postaramo. 
Proizvodi dobiju starinski - antički izgled.

Pranje
Proizvode operemo posebnim postupkom. Iz površine 
uklonimo cementni mort, tako da se pokažu zrna agre-
gata kamena u svojim bojama. Površinu još možemo na-
knadno impregnirati i osigurati bolje fizikalne karakteri-
stike proizvoda.

Top protect
Neki proizvodi su dodatno impregnirani već u fazi pro-
izvodnje. Gornja površina dobiva veliku površinsku na-
petost, zato pravu vodu čak odbija. Voda ostaje u vi-
sokim kapljicama, ne širi se po površini i ne prodire u 
dubinu. Jednostavno u kapljicama otječe ili ishlapi. Im-
pregnaciju Top Protect moguće je izvesti i kasnije, na 
već položenim proizvodima, s našim impregnatorima 
Impre-T i Impre-TS. Budući da impregnirani proizvodi ne 
upijaju prljavštinu, lakše se čiste i održavaju, a imaju i 
znatno duži vijek trajanja. Boja ostaje svježija.
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Leksikon znakova

Pješačke staze
Neki naši proizvodi zbog svojih geometrijskih karakte-
ristika imaju manja dopuštena opterećenja. Uglavnom 
su "vitkiji“ i polažu se na neučvršćenu podlogu. Služe 
za uređivanje pješačkih staza, biciklističkih staza i te-
rasa. Njihova namjena je stvaranje popločane površine 
bez prašine. Ako se polažu na prethodno pripremljenu 
armiranobetonsku podlogu, dopuštena su i opterećenja 
prometa vozilima do 3,5 t ukupne mase.

Lagani promet
Ovako označeni proizvodi se mogu u razdoblju upotrebe 
opteretiti prometom osobnim ili teretnim vozilima do naj-
veće ukupne mase 3,5 t. Najčešće su to proizvodi oštrih 
rubova kod kojih postoji opasnost da se, zbog preveli-
kih opterećenja po završetku montaže, na pretijesnim 
međusobnim kontaktima proizvoda pojave deformacije 
u obliku krhanja. U takvim slučajevima u betonu dolazi 
do tako velikih napetosti da dolazi do rušenja strukture 
materijala. Zato je jako važno pridržavati se prilikom po-
laganja uputa za polaganje i osigurati dovoljan među-
prostor za kvalitetnu ugradnju fugirne mase. Proizvodi 
ove vrste mogu se koristiti za izradu dvorišta, pješačkih 
staza i uređenje parkova i terasa.

Teretni promet
U našem pogonu proizvodimo i proizvode koji su pri-
kladni za upotrebu svugdje gdje su popločane površine 
opterećene teškim prometom. Receptura materijala u 
proizvodnji i geometrijski oblik (veća debljina) proizvoda, 
omogućuju da te proizvode možemo ugraditi u kolnike 
ulica, popločavamo parkove i parkirališta, a možemo ih 
ugraditi i u manipulativne industrijske površine, gdje se 
odvija promet viličarima i drugim teškim strojevima.

Namjena upotrebe
Proizvodi s ovakvom oznakom su u pravilu oštrih rubova. 
Zbog manjih fuga i oštrih rubova primjereni su za poplo-
čavanje površina gdje se odvija promet i kupovnim ko-
licima, a može i drugim prijevoznim sredstvima s malim 
kotačima. Ravnina površine i „tanke“ fuge sprječavaju 
prekomjernu trešnju kolica i omogućuju mirniji transport.

Piktogrami opterećenja

Pakirano na paletii
Simbol označava način pakiranja proizvoda. Proizvodi 
su u pravilu pakirani na nepovratnim paletama. Kad se 
pri pakiranju koriste EUIRO palete, one se u pravilu za-
računavaju u obliku kaucije, koja se nakon prethodno 
dogovorenog vremena vrati kupcu s odbitkom dogovo-
rene amortizacije.

Pakirano u industrijski vreći
Simbol označava način pakiranja u pravilu za sve pro-
izvode iz linije ANTIQUE koji zbog posebne tehnologije 
dodatne obrade površine ne moraju biti pakirani na pa-
letama. Svi ti proizvodi su pakirani u posebnim pletenim 
industrijskim vrećama koje osiguravaju dovoljnu nosivost 
i sigurnost. Vreće zbog lakšeg transporta mogu biti po-
ložene na drvene palete. Obično se vreće zaračunavaju 
u obliku kaucije, koja se nakon prethodno dogovorenog 
vremena vraća kupcu odbitkom dogovorene amortizacije.

Piktogrami pakiranja
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Cinque Terre Trend

Boje u katalogu su samo informativnog karaktera! MIX boje moguće je dobiti na svim tipovima betonskih opločnika 
prema narudžbi. Minimalna količina za izradu MIX boja po narudžbi je 200 m2.

Siva Smeđa

Grafitno crna

Crvena

MIX 01 
Crvena, žuta, smeđa

MIX 05 Kamen Kras
Siva, crna, oker

MIX 04
Siva, crna

MIX 16 Tonalit 
Bijela, crna

MIX 28 Gran Canaria
Smeđa, pješčana, bijela

MIX 21 Classico
Bijela, crna, oker

MIX 24 Atacama
Smeđa, bijela, oker

MIX31 La Nebbia
Bijela, siva

MIX 32 Terra Vulcano
Pješčana, crna, oker

MIX 115
Bijela, crna, pješčana

MIX 46 Bianco Puro

MIX 47 MIX 40 Catania MIX Amazonia

Manarola
MIX 44

Riomaggiore
MIX 45

Monterosso
MIX 41

Corniglia
MIX 43

Vernazza
MIX 42

Bijela

Premium

Sivo antracitna

Bijela

Žuta

Crna

Natur

Bež

Tehničke informacije i uputstvaBetonski proizvodi Oblak 2022

Paleta boja
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Ideje za 
uređenje 
vaše 
okućnice
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Storica Antique / MIX 05 Kamen Kras, Opločnik Rustikal / MIX 16 Tonalit

Storica / MIX 05
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Opločnik Via Appia / MIX 04 – siva, crna

Radovi u tijeku: cvjetnjaci od Storice / MIX 05
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Ploče 30x60 / MIX 16 Tonalit – bijela, crna

Opločnik Porfido / MIX 04 – siva, crna
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Opločnik Napoli Antique / MIX 04 – siva, crna

Storica Antique / MIX 05 Kamen Kras 

Stepenice Storica Antique / MIX 04 – siva, crna
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Savona MIX 44 u kombinaciji s Porfidom

Ideje za uređenje vaše okućniceBetonski proizvodi Oblak 2022
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Tlakovec Perugia / MIX 115 in Storica / MIX 04

Ideje za uređenje vaše okućniceBetonski proizvodi Oblak 2022

Yin i Yang

Opločnik Ferrara / MIX 16 Tonalit – bijela, crna
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Storica / MIX 05 Kamen Kras, Opločnik Via Appia / MIX 05 Kamen Kras

Razgraničenje zelenila od ukrasnog kamenja
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Opločnik oko bazena Mantova / MIX 21 Classico

Opločnik Ferrara / MIX 16 Tonalit
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Pokrivamo cjelokupno slovensko tržište, a zastupljeni smo i na 
tržištima susjednih država: Austrija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i 
Bosna i Hercegovina! Informacije o našim prozvodima nude vam 
u svim trgovinama građevinskog materijala.
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Prisutni smo i na
susjednim tržištima

Krk

Malinska Crikvenica Ogulin

Novi Vinodolski

Rijeka
Kukuljanovo

Vrsar

Poreč

Rovinj
Vinkovci 

Vukovar

Osijek

Umag
Novigrad

Lovran

Buje Buzet Delnice

Pazin

Cres
Lopar

Punat

Rab Otočac

GospićPag

Zadar

Novalja

Šibenik

Vodice

Split

Makarska

Pakoštane
Biograd

Dubrovnik

Budva

Herceg Novi

Nikšič

Bar

Cazin

Imotski

Zagreb

Ivanec

Karlovac
Sisak

Kutina

Podgorica

Pliberk

Dobrla vas

Velikovec

Celovec

Beljak

Logatec

Radonić

Freistritz

Trg na koroškem

Hermagor

Oberdrautal

Obervellach
Osttirol Pusarnitz

Radenthein

St. Jakob

Treibach

Winklern

Bosna in
Hercegovina

Hrvaška

Avstrija

Slovenija

Pula

Našice

Slavonski brod

Varaždin
Čakovec

Bjelovar

Požega

Virovitica

Nova gradiška

Zaprešič

prodajna mjesta

proizvodnja građevinskog materijala

Žminj
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Oblikujemo 
beton
od 1901. 
godine

Istra, Kvarner, Zagreb, 
Slavonija, BiH

ISTRA, KVARNER, ZAGREB, 
SLAVONIJA, BIH
Voditelj prodaje i projekti
Marko Pandurević, dipl. Iur.
+385 91 561 17 64
marko.pandurevic@oblak.si

ISTRA, KVARNER, BIH
Prodajni predstavnik
Andrej Pavšič, ing.
+385 91 158 12 18
andrej.pavsic@oblak.si

ZAGREB, SLAVONIJA
Prodajni predstavnik
Siniša Kiš, dipl. oec.
+385 99 839 00 00
sinisa.kis@oblak.si

Dalmacija, Lika

JUŽNA DALMACIJA
Voditeljica prodaje
Larisa Borovčić, dpl. oec.
+385 99 313 99 98
larisa.borovcic@oblak.si

SJEVERNA DALMACIJA, LIKA
Prodajni predstavnik
Matija Klanac
+385 99 537 13 31
matija.klanac@oblak.si

HRVATSKA

Oblak beton d.o.o.
Obrtnička ulica 1a, Radonić
HR-22221 Lozovac

+385 22 331 044

infohr@oblak.si
www.oblak-beton.hr

Radno vrijeme
pon – pet 7.00 – 16.00

SLOVENIJA

Oblak group d.o.o.
Tržaška cesta 1a
SI-1370 Logatec

+386 1 620 75 62
+386 51 313 821
+386 31 742 205

betonarna@oblak.si
www.oblak.si

Radno vrijeme
pon – pet 7.00 – 17.00
sob 7.00 – 12.00


